
Das Duschelement Poresta® Plus Ge ist die ideale Ergän-
zung für den Geberit Wandablauf. Die Gefällefläche vor 
dem Ablauf kann sicher und schnell eingebaut werden.  
Die Oberfläche ist nach individuellen Wünschen befliesbar.

Poresta® Plus Ge
Das Duschboard für den Geberit Wandablauf
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Weitere Information siehe Technik: Poresta® Plus Ge

Seite 44
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Poresta® Luna
Glänzender Auftritt für formschöne Leichtigkeit 
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Weitere Information siehe Technik: Poresta® Luna

Seite 46

Das Duschsystem mit weißer Oberfläche aus Sanitär-Acryl 
fügt sich stufenlos in das Badezimmer ein. Durch die 
Trägerplatte aus hochwertigem Poresta®-Hartschaum ist 
das System besonders druckstabil. Die Oberfläche und der 
Ablauf lassen sich einfach reinigen. Die Poresta® Luna ist 
in verschiedenen Größen und Formen erhältlich.
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Individuell befliesbar

Die Poresta® bodenebenen Duschsysteme werden nach dem Einbau befliest 
(Ausnahme: Poresta® Luna mit werksseitig aufgebrachter Oberfläche). Der 
Vielfalt an Farben und Formen sind nur wenige Grenzen gesetzt. Es können 
rechteckige Beläge aus Keramik und Naturstein sowie Mosaike verwendet 
werden. 

Rollstuhlbefahrbar

Nach dem Fertigstellen der Oberfläche sind die Poresta® bodenebenen 
Duschsysteme rollstuhlbefahrbar. Dazu müssen die Fliesen eine Abmessung 
von mindestens 100 x 100 mm aufweisen. Bei Einarbeitung eines Glasgit-
tergewebes in das Fliesenkleberbett können auch Fliesen in der Abmessung 
von mind. 50 x 50 mm verwendet werden.

Einfache Reinigung

Die mit Keramik oder Naturstein belegte Oberfläche kann wie gewohnt 
gereinigt werden. Der Ablauf lässt sich durch herausnehmbare Einsätze 
einfach von Haaren, Seifenresten und anderen Verschmutzungen säubern. 

Geprüfte Barrierefreiheit

Für die Zertifizierung »barrierefrei geprüft« der DIN Certco werden die 
Poresta® bodenebenen Duschsysteme verschiedenen Belastungstests 
unterzogen. Diese Poresta® bodenebenen Duschsysteme dürfen das  
DIN Certco Zeichen tragen: Poresta® BF/BF KMK, BF 95, BF 70, Limit S,  
Limit S 95, BFR 75, Slot, Slot S.
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Poresta® bodenebene Duschsysteme
Allgemeine Produktvorteile

Der Werkstoff Poresta®

Die Basis der Poresta® bodenebenen Duschsysteme besteht aus dem Werk-
stoff Poresta®. Poresta® ist ein expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS).  
Für die bodenebenen Duschsysteme wird Poresta® mit einer hohen Rohdichte 
von > 80 kg/m³ hergestellt, damit es besonders druckstabil wird. Poresta®  
ist trotz seiner Stabilität sehr leicht. Es lässt sich einfach schneiden und 
bearbeiten. 

Wasserdichte Beschichtung

Alle Poresta® bodenebenen Duschsysteme werden werksseitig beschichtet. 
Dadurch entsteht eine wasserdichte Oberfläche. Der überwiegende Teil der 
Duschelemente hat eine Abdichtung aus einer hochwertigen Kunststoff-
Mörtel-Kombination (KMK). Die Poresta® BF ist mit einer Dispersion  
beschichtet. Bei der Poresta® Luna übernimmt die Oberfläche aus Sanitär-
Acryl in Verbindung mit werksseitig integrierten Dichtbändern die Abdich-
tungsfunktion.

Integriertes Gefälle

Bei Verwendung der Poresta® bodenebenen Duschsysteme muss kein 
aufwändig zu verlegender Gefälleestrich eingebaut werden. Das Gefälle  
ist bereits werksseitig in die Oberfläche der Duschsysteme eingearbeitet. 
Damit wird das anfallende Duschwasser sicher in den Ablauf abgeführt.

Normgerechte Ablauftechnik

Die Ablauftechnik der Poresta® bodenebenen Duschsysteme unterliegt 
verschiedenen Normen. Alle Abläufe können normgerecht mit DN 50  
angeschlossen werden. Die Sperrwasserhöhe von 50 mm gemäß DIN EN 274 
wird ebenfalls eingehalten. Eine Besonderheit ist der waagerechte Ablauf der 
Poresta® BF 70, Poresta® Limit S 95 und der Slot S. Bei diesem Ablauf beträgt 
die Sperrwasserhöhe zwar nicht 50 mm, jedoch wird die entsprechende 
Verwendbarkeit über ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis  
nachgewiesen. 
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Einfache Montage

Die Poresta® bodenebenen Duschsysteme lassen sich sicher und einfach montieren.
Für Mustermontagen auf der Baustelle steht gern der poresta systems Außendienst zur Verfügung.

Montage Poresta® BF KMK

Die Poresta® BF KMK ist mit dem 
gesamten für den Einbau notwendigen 
Zubehör erhältlich. (Lieferumfang bei  
der Bestellung beachten.)

Das Poresta® Unterbauelement wird im 
Bereich der Ablaufleitung ausgesägt 
und im Buttering-Floating-Verfahren mit 
dem Untergrund verklebt.

Die Poresta® BF KMK wird mit dem 
Poresta® BF KMK Abdichtzubehör an 
angrenzende Bauteile angedichtet.

Nach dem Auftrag der zweiten Schicht 
Abdichtmasse und der entsprechenden
Trocknungszeit kann das Duschsystem 
befliest werden.

Der Rostrahmen wird in den Fliesenkleber 
eingebettet und kann durch Verschieben  
an den Belag angepasst werden.

Die Poresta® BF KMK wird ebenfalls im 
Buttering-Floating-Verfahren auf dem 
Poresta® Unterbauelement verklebt.

Das Duschsystem muss mit einer 
Wasserwaage ausgerichtet werden.

Der Randdämmstreifen wird mit einem 
Cuttermesser entfernt.

Das bodenebene Duschsystem wird auf  
das passende Maß gekürzt.

Die Position des Ablaufs wird einge-
zeichnet.

Der Ablauf wird eingemessen und 
positioniert.

Auszug aus der Einbauanleitung 
Poresta® BF KMK. Zum Einbau 
vor Ort ist die gesamte 
Einbauanleitung zu befolgen.

Ausgezeichneter Schallschutz
 
Die Poresta® bodenebenen Duschsysteme können mit Poresta® Schall-
schutzzubehör ergänzt werden. Hiermit werden ausgezeichnete Werte für 
den Schallschutz bei Wasseraufprall- und Benutzergeräuschen sowie für die 
Trittschallminderung erreicht. Prüfberichte gibt es für den Nachweis nach 
DIN 4109 /VDI 4100, ÖNORM B 8115-2 sowie der SIA 181. 

Sichere Abdichtung

Die Poresta® bodenebenen Duschsysteme sind werksseitig mit einer 
wasserdichten Beschichtung versehen. Alle Duschsysteme werden werkssei-
tig mit einer mineralischen Dichtungsschlämme auf Basis einer KMK  
beschichtet und können gemäß ZDB-Merkblatt (Alternative Abdichtung im 
Verbund) bei sowohl mäßiger als auch hoher Feuchtigkeitsbelastung 
eingesetzt werden. Dokumentiert wird das mit einem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prüfzeugnis (abP) und einer Europäisch Technischen Zulassung. 
Die Poresta® BF mit Dispersionsbeschichtung ist für mäßige Feuchtigkeitsbe-
lastung geeignet und benötigt daher kein abP. In Österreich bescheinigt die 
OFI Technologie und Innovation GmbH aus Wien, dass die mit KMK be-
schichteten Produkte Poresta® BF KMK, BF 95, BF 70, Limit S, Limit S 95, 
Slot und Slot S bei fachgerechter Verlegung den Anforderungen der ÖNORM 
B 2207 entsprechen. Danach können die Poresta® bodenebenen Duschsys-
teme den in der Norm festgelegten Beanspruchungsklassen bis zur höchsten 
Gruppe W4 zugeordnet werden.

Brandschutz

Poresta® hat die Baustoffklasse B2 (DIN 4102 – normal entflammbar). Für 
den Einbau mit senkrechtem Ablauf steht das Poresta® Brandschutzset für 
die Poresta® BF/BF KMK zur Verfügung.
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Poresta® bodenebene Duschsysteme
Allgemeine Produktvorteile

Hier zum Montagefilm 
Komplettset 2

Hier zum Montagefilm 
Wabenkern-Set
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A B
C1+ 
C 2

D1+
D2 E

Ele-
ment-
höhe

Poresta® BF/BF 
KMK Einbauhöhe 
Ablauf senkrecht

Poresta® BF/BF 
KMK Einbauhöhe 
Ablauf waagerecht

900 900 450 350 R: 550 45 45 115

900 900 250 350 R: 550 45 45 115 dz

1000 1000 500 455 R: 545 50 50 120

1000 1000 250 455 R: 545 45 45 120 dz

A B
C1+ 
C 2

D1+
D2 E

Ele-
ment-
höhe

Poresta® BF/BF 
KMK Einbauhöhe 
Ablauf senkrecht

Poresta® BF/BF 
KMK Einbauhöhe 
Ablauf waagerecht

900 900 450 476 600 45 45 115

900 900 250 476 600 45 45 115 dz

1000 1000 500 491 720 50 50 120

1000 1000 250 491 720 45 45 115 dz

Unterbauelemente

Individuelle Anfertigungen von Sondergrößen und -formen liefern wir Ihnen auf Anfrage.  
Angaben in mm, dz=dezentrierter Ablauf, R=Radius 
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a = Fliese
b = Poresta® KMK T
c = Randdämmstreifen

Estrich

Silikon
Fliesenkleber
Poresta® KMK
Poresta® Pro� Flex

Basisdaten
wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares 
Hartschaum-Duschsystem, mit integrier-
tem Gefälle von ca. 2,0 –2,5%, zentriert 
oder dezentriert eingebauter und einge-
dichteter Ablaufteller mit senkrechtem 
oder waagerechtem Ablauf

Ablauf Poresta® BF/BF KMK waagerecht: 
Ablaufleistung 42 l/Min., normgerechter 
DN 50 Anschluss

Ablauf Poresta® BF/BF KMK senkrecht: 
Ablaufleistung 60 l/Min., normgerechter 
DN 50 Anschluss

Sperrwasserhöhe 50 mm nach DIN EN 274

unter Berücksichtigung von Geometrie 
und Einbauhöhe kann das Duschsystem 
seitens des Verarbeiters umlaufend  
gekürzt werden – dabei ist die jeweilige 
Art und Weise der Nutzung des Dusch-
platzes (Spritzschutz, Bewegungsfläche 
etc.) zu berücksichtigen

verschiebbarer Rostrahmen

Abdichtung 
Poresta® BF: für mäßige Feuchtigkeitsbe-
anspruchung

Poresta® BF KMK: für mäßige bis hohe 
Feuchtigkeitsbeanspruchung

Poresta® BF KMK: allgemeines bauauf-
sichtliches Prüfzeugnis gem. Bauregelliste 
A Teil 2 lfd. Nr. 2.50 (Abdichtung im Ver-
bund mit Fliesen- und Plattenbelägen)
Prüfzeugnis unter www.poresta.com

ÖNORM B 2207: Poresta® BF KMK ent-
spricht bei fachgerechter Verlegung den in 
der Norm festgelegten Beanspruchungs-
klassen bis zur höchsten Gruppe W4 

Poresta® BF KMK: mit CE-Kennzeichnung 
gemäß ETAG 022 Teil 3

Poresta® BF/BF KMK
Technische Daten

Schallschutz: 
DIN 4109 /VDI 4100 /SIA 181 / ÖNORM B 
8115-2: Zu den erreichbaren Schallpegeln 
(Wasseraufprallgeräusche, EMPA-Hammer, 
Trittschallminderung) beim Einbau mit 
Poresta® Schallschutzzubehör liegen Prüf-
zeugnisse bzw. technische Stellungnah-
men des Fraunhofer Instituts für Bauphy-
sik vor. Siehe Schallschutzbroschüre unter 
www.poresta.com 

Brandschutz 
Für die Poresta® BF und der Poresta® BF KMK 
bei senkrechtem Ablauf steht das Poresta® BF 
Brandschutzset zur Verfügung. Dieses kann 
bei der Montage in F 30- bis F 120-Decken 
nach DIN 4109-02 eingesetzt werden (All-
gemeine Bauaufsichtliche Zulassung DIBT 
Z-19.17-1543). Details können den Einbau-
hinweisen und dem Prüfzeugnis unter  
www.poresta.com entnommen werden. 

Barrierefreiheit 
Barrierefreier Einbau möglich

unter Verwendung von Fliesen mit der 
Mindestgröße 100 x 100 mm wird eine 
ausreichende Stabilität für die Nutzung 
mit Rollstühlen erzielt

unter Verwendung von Fliesen mit der 
Mindestgröße 50 x 50 mm wird unter 
zusätzlicher Einarbeitung eines Glasgit-
tergewebes im Fliesenkleberbett eine 
ausreichende Stabilität fur die Nutzung 
von Rollstühlen erzielt

Zubehör
vier verschiedene Design-Edelstahl-
Ablaufroste 

Poresta® BF Ablaufabdeckung  
befliesbar (muss separat und vor der  
Montage bestellt werden)

variables Aufstockelement fur unterschied-
liche Belaghöhen

Poresta® Profi Flex

Poresta® UBE Unterbauelemente zur  
Höhenanpassung aus expandiertem  
Polystyrol als Alternative zum Estrichsockel

Poresta® Schallschutzsets

Für mäßige Feuchtigkeitsbeanspruchung 
(Klassen A0 und A (Wand) gem. ZDB-
Merkblatt)

Poresta® KMK T, Dichtband aus querelas-
tischem, vlieskaschiertem Fugendichtband
(120 mm breit) zum Abdichten von Fugen 
unterhalb keramischer Belage in Feucht- 
und Nassräumen

Poresta® KMK TI, Dichtband-Innenecke, 
querelastisch, vlieskaschiert

Poresta® KMK TA, Dichtband-Außenecke, 
querelastisch, vlieskaschiert

Poresta® BFA  Abdichtmasse, gebrauchsfer-
tig, 6 kg Gebinde (Dispersionsabdichtung)

Für mäßige bis hohe Feuchtigkeitsbean-
spruchung (Klassen A0 und A gem. ZDB-
Merkblatt)

Poresta® KMK T, Dichtband aus querelas-
tischem, vlieskaschiertem Fugendichtband
(120 mm breit) zum Abdichten von Fugen 
unterhalb keramischer Belage in Feucht- 
und Nassräumen

Poresta® KMK TI, Dichtband-Innenecke, 
querelastisch, vlieskaschiert

Poresta® KMK TA, Dichtband-Außenecke, 
querelastisch, vlieskaschiert

Poresta® KMK, Dichtschlämme 1K, 2 kg 
Gebinde (Kunststoffmörtelkombination)
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Hier zum Montagefilm
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Hinweis: Bei Kombination mit Poresta® 
Schallschutzzubehör ist das Poresta® 
KMK Abdichtzubehör einzusetzen

Schematische Schnittzeichnung Poresta® BF/BF KMK

A B C1 C 2
Element-
höhe

Poresta® BF/BF 
KMK Einbauhöhe 
Ablauf senkrecht

Poresta® BF/BF 
KMK Einbauhöhe 
Ablauf waagerecht

750 900 375 450 45 45 115

800 800 400 400 45 45 115

900 800 450 400 45 45 115

900 900 450 450 45 45 120

900 900 250 250 45 45 115 dz

1000 800 500 400 45 45 120

1000 900 500 450 50 50 120

1000 1000 500 500 50 50 120

1000 1000 250 250 45 45 120 dz

1000 1200 500 600 50 50 120

1100 800 550 400 50 50 120

1100 900 550 450 50 50 120

1100 1000 550 500 50 50 120

1100 1100 550 550 50 50 120

1200 800 600 400 50 50 120

1200 900 600 450 50 50 120

1200 1200 600 600 50 50 120

1200 1200 250 250 50 50 120 dz

1300 900 650 450 45 45 120

1300 1100 650 550 50 50 120

1400 900 700 450 45 45 125

1500 900 750 450 50 50 125

1500 1300 750 650 50 55 130

1500 1500 250 250 60 60 135 dz

1500 1500 750 750 50 50 125

1800 800 900 400 50 50 125

1800 900 900 450 50 50 125
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A B C1 C 2 Elementhöhe

Poresta® BF 95 
Einbauhöhe Ablauf 
waagerecht

750 900 375 450 30 95

800 800 400 400 30 95

900 800 450 400 30 95

900 900 450 450 30 95

900 900 250 250 30 95  dz

1000 800 500 400 30 95

1000 900 500 450 35 95

1000 1000 500 500 35 95

1000 1000 250 250 35 95  dz

1000 1200 500 600 35 97

1100 800 550 400 35 97

1100 900 550 450 35 97

1100 1000 550 500 35 97

1100 1100 550 550 35 97

1200 800 600 400 35 97

1200 900 600 450 35 97

1200 1200 600 600 35 100

1200 1200 250 250 35 100  dz

1300 900 650 450 35 100

1300 1100 650 550 35 100

1400 900 700 450 35 101

1400 1100 700 550 35 101

A B
C1+ 
C 2

D1+
D2 E Elementhöhe

Poresta® BF 95 
Einbauhöhe Ablauf 
waagerecht

900 900 450 350 R: 550 30 95

900 900 250 350 R: 550 30 95  dz

1000 1000 500 455 R: 545 35 95

1000 1000 250 455 R: 545 35 95

A B
C1+ 
C 2

D1+
D2 E Elementhöhe

Poresta® BF 95 
Einbauhöhe Ablauf 
waagerecht

900 900 450 476 600 30 95

900 900 250 476 600 30 95  dz

1000 1000 500 491 720 35 95

1000 1000 250 491 720 35 95

Unterbauelemente

Angaben in mm

DN
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Schematische Schnittzeichnung Poresta® BF 95

Abdichtung 
für mäßige bis hohe Feuchtigkeitsbe-
anspruchung (Klassen A0 und A gem. 
ZDB-Merkblatt)

allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
gem. Bauregelliste A Teil 2 lfd. Nr. 2.50 
(Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und 
Plattenbelägen)

ÖNORM B 2207: entspricht bei fach-
gerechter Verlegung den in der Norm 
festgelegten Beanspruchungsklassen bis 
zur höchsten Gruppe W4 

mit CE-Kennzeichnung gemäß ETAG 022 
Teil 3

Schallschutz
DIN 4109 /VDI 4100 /SIA 181 / ÖNORM B 
8115-2: Zu den erreichbaren Schallpegeln 
(Wasseraufprallgeräusche, EMPA-Hammer, 
Trittschallminderung) beim Einbau mit 
Poresta® Schallschutzzubehör liegen Prüf-
zeugnisse bzw. technische Stellungnah-
men des Fraunhofer Instituts für Bauphy-
sik vor. Siehe Schallschutzbroschüre unter 
www.poresta.com 

Basisdaten
wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares 
Hartschaum-Duschsystem, mit integrier-
tem Gefälle von ca. 2,0–2,5%, zentriert 
oder dezentriert eingebauter und einge-
dichteter Ablaufteller mit senkrechtem 
oder waagerechtem Ablauf

Ablauf waagerecht: Ablaufleistung  
42 l/Min., normgerechter DN 50  
Anschluss

Sperrwasserhöhe 50 mm nach DIN  
EN 274

unter Berücksichtigung von Geometrie 
und Einbauhöhe kann das Duschsystem 
seitens des Verarbeiters umlaufend ge-
kürzt werden – dabei ist die jeweilige Art 
und Weise der Nutzung des Duschplatzes 
(Spritzschutz, Bewegungsfläche etc.) zu 
berücksichtigen

drehbarer Rostrahmen

Barrierefreiheit 
Barrierefreier Einbau möglich

unter Verwendung von Fliesen mit der 
Mindestgröße 100 x 100 mm wird eine 
ausreichende Stabilität für die Nutzung 
mit Rollstühlen erzielt

unter Verwendung von Fliesen mit der 
Mindestgröße 50 x 50 mm wird unter 
zusätzlicher Einarbeitung eines Glasgit-
tergewebes im Fliesenkleberbett eine 
ausreichende Stabilität fur die Nutzung 
von Rollstühlen erzielt

Zubehör
vier verschiedene Design-Edelstahl-
Ablaufroste 

variables Aufstockelement für unterschied-
liche Belaghöhen

Poresta® Profi Flex

Poresta® UBE Unterbauelemente zur  
Höhenanpassung aus expandiertem  
Polystyrol als Alternative zum Estrichsockel

Poresta® Schallschutzsets

Poresta® KMK T, Dichtband aus querelas-
tischem, vlieskaschiertem Fugendichtband
(120 mm breit) zum Abdichten von Fugen 
unterhalb keramischer Belage in Feucht- 
und Nassräumen

Poresta® KMK TI, Dichtband-Innenecke, 
querelastisch, vlieskaschiert

Poresta® KMK TA, Dichtband-Außenecke, 
querelastisch, vlieskaschiert

Poresta® KMK, Dichtschlämme 1K, 2 kg 
Gebinde (Kunststoffmörtelkombination)

Hinweis: Bei Kombination mit Poresta® 
Schallschutzzubehör ist das Poresta® KMK 
Abdichtzubehör einzusetzen

Poresta® BF 95
Technische Daten

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar
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Einbausituationen

Angaben in mm

Schneidbarkeit/ Verwendung Ergänzungselemente

Schematische Schnittzeichnung Poresta® BF 70

EE

EE

EE EE

EE

EE

EE

Poresta® BF 70Poresta® BF 70

a

b

c

70
 m

m

c         b         a
130 mm

a = Fliese
b = Poresta® KMK T
c = Randdämmstreifen

Estrich

Silikon
Fliesenkleber
Poresta® KMK
Poresta® Pro� Flex

Poresta® BF 70
Technische Daten

Basisdaten
wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares 
Hartschaum-Duschsystem, mit integ-
riertem Gefälle von ca. 2,0%, zentriert 
eingebautem und eingedichtetem waage-
rechtem Ablauf

Standardelement 1000 x 1000 x 68 mm
und 1200 x 1200 x 70 mm

Ablaufleistung 30 l/Min., normgerechter 
DN 50 Anschluss

Austrocknungsschutz durch zweite Sperr-
wasserkammer

Einfache Reinigung mit Rohreinigungs-
welle Ø 6 mm

Ablauf verfügt über allgemeines bauauf-
sichtliches Prüfzeugnis

unter Berücksichtigung von Geometrie 
und Einbauhöhe kann das Duschsystem 
seitens des Verarbeiters umlaufend auf 
bis zu 900 x 700 mm gekürzt werden – 
dabei ist die jeweilige Art und Weise der 
Nutzung des Duschplatzes (Spritzschutz, 
Bewegungsfläche etc.) zu berücksichtigen

mit Ergänzungselementen auf 1500 x 
1500 x 70 mm erweiterbar

Abdichtung 
für mäßige bis hohe Feuchtigkeitsbe-
anspruchung (Klassen A0 und A gem. 
ZDB-Merkblatt)

allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
gem. Bauregelliste A Teil 2 lfd. Nr. 2.50 
(Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und 
Plattenbelägen)

ÖNORM B 2207: entspricht bei fach-
gerechter Verlegung den in der Norm 
festgelegten Beanspruchungsklassen bis 
zur höchsten Gruppe W4 

mit CE-Kennzeichnung gemäß ETAG 022 
Teil 3

Schallschutz
DIN 4109 /VDI 4100 /SIA 181 / ÖNORM B 
8115-2: Zu den erreichbaren Schallpegeln 
(Wasseraufprallgeräusche, EMPA-Hammer, 
Trittschallminderung) beim Einbau mit 
Poresta® Schallschutzzubehör liegen Prüf-
zeugnisse bzw. technische Stellungnah-
men des Fraunhofer Instituts für Bauphy-
sik vor. Siehe Schallschutzbroschüre unter 
www.poresta.com 

Barrierefreiheit 
Barrierefreier Einbau möglich

unter Verwendung von Fliesen mit der 
Mindestgröße 100 x 100 mm wird eine 
ausreichende Stabilität für die Nutzung 
mit Rollstühlen erzielt

unter Verwendung von Fliesen mit der 
Mindestgröße 50 x 50 mm wird unter 
zusätzlicher Einarbeitung eines Glasgit-
tergewebes im Fliesenkleberbett eine 
ausreichende Stabilität für die Nutzung 
von Rollstühlen erzielt

Zubehör
beschichtetes Ergänzungselement, Abmes-
sung 1350 x 150 x 70 mm (schneidbar)

vier verschiedene Design-Edelstahl-
Ablaufroste 

Kunststoffadapter zum Höhenausgleich des 
Rostes für 20 mm Naturstein

Poresta® Profi Flex

Poresta® UBE Unterbauelemente zur  
Höhenanpassung aus expandiertem  
Polystyrol als Alternative zum Estrichsockel

Poresta® Schallschutzsets

Poresta® KMK T, Dichtband aus querelas-
tischem, vlieskaschiertem Fugendichtband
(120 mm breit) zum Abdichten von Fugen 
unterhalb keramischer Belage in Feucht- 
und Nassräumen

Poresta® KMK TI, Dichtband-Innenecke, 
querelastisch, vlieskaschiert

Poresta® KMK TA, Dichtband-Außenecke, 
querelastisch, vlieskaschiert

Poresta® KMK, Dichtschlämme 1K, 2 kg 
Gebinde (Kunststoffmörtelkombination)

Hinweis: Bei Kombination mit Poresta® 
Schallschutzzubehör ist das Poresta® KMK 
Abdichtzubehör einzusetzen

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

A B C1 C 2 Elementhöhe

Poresta® BF 70 
Einbauhöhe Ablauf 
waagerecht

1000 1000 500 500 68 68

1200 1200 600 600 70 70

1350 150 70 69 Erweiterungselement
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A B *C1 *C 2 D E
Abmessung
Rost Elementhöhe

Einbauhöhe Ab-
lauf waagerecht

Einbauhöhe Ab-
lauf senkrecht

900 900 47 73 450 65 670 x 80 x 12 45 120 45

900 1000 47 73 450 65 670 x 80 x 12 45 120 45

900 1200 47 73 450 65 670 x 80 x 12 50 130 50

900 1500 47 73 450 65 670 x 80 x 12 55 135 55

900 1800 47 73 450 65 670 x 80 x 12 60 140 60

900 900 47 73 450 65 770 x 80 x 12 45 120 45

900 1000 47 73 450 65 770 x 80 x 12 45 120 45

900 1200 47 73 450 65 770 x 80 x 12 50 130 50

900 1500 47 73 450 65 770 x 80 x 12 55 135 55

900 1800 47 73 450 65 770 x 80 x 12 60 140 60

900 2000 47 73 450 65 770 x 80 x 12 65 145 65

1000 1000 47 73 500 65 870 x 80 x 12 45 125 45

1000 1200 47 73 500 65 870 x 80 x 12 50 125 50

1000 1500 47 73 500 65 870 x 80 x 12 55 135 55

1000 1800 47 73 500 65 870 x 80 x 12 60 140 60

1000 2000 47 73 500 65 870 x 80 x 12 65 145 65

1200 1200 47 73 600 65 1070 x 80 x 12 50 130 50

1200 1500 47 73 600 65 1070 x 80 x 12 55 135 55

1200 1800 47 73 600 65 1070 x 80 x 12 60 140 60

1200 2000 47 73 600 65 1070 x 80 x 12 65 145 65

*C1: Maß Rostmitte für die Verwendung von Standardfliesen
*C2: Maß Rostmitte für die Verwendung von Naturstein

Edelstahlroste müssen separat bestellt werden!
Angaben in mm

DN 50
96 mm

DN
 5

0

Poresta® Limit SPoresta® Limit S

Poresta® UBE

a

b

c

45
-6

5 
m

m

12
0-

14
5 

m
m

Poresta® UBE

c            b            a

25
 m

m

a = Fliese
b = Poresta® KMK T
c = Randdämmstreifen

Estrich

Silikon
Fliesenkleber
Poresta® KMK
Poresta® Pro� FlexPoresta® Limit S

Technische Daten

Basisdaten
wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares 
Hartschaum-Duschsystem, mit integriertem  
Gefälle von ca. 2,0 – 2,5%, dezentriert 
eingebauter und eingedichteter Ablauftel-
ler mit Ablauf waagerecht oder senkrecht 
und mit einer um 180 Grad drehbarer 
Rostaufnahme und einem integriertem 
Abdichtband zur Rostseite

einseitiges Gefälle

Rinne direkt an der Wand anlegbar

Rinnenbreite 80 mm

dezentrierte Ablaufposition in der Rost-
aufnahme ermöglicht durch den entste-
henden unterschiedlichen Abstand von 
der Wand (s. C1 und C2 in der Tabelle) 
die Verwendung von Standardfliesen und 
Naturstein als Wandbelag

Rostaufnahme einfach in das Fliesenkle-
berbett einsetzbar

optionale Erhöhung der Ablaufleistung 
durch werkseitige Integration von zwei 
Abläufen

Ablaufleistung 30 l/Min. (waagerechter 
und senkrechter Ablauf), normgerechter 
DN 50 Anschluss

unter Berücksichtigung von Geometrie 
und Einbauhöhe kann das Duschsystem 
seitens des Verarbeiters seitlich um bis zu 
50 mm und an der Längsseite variabel ge-
kürzt werden – dabei ist die jeweilige Art 
und Weise der Nutzung des Duschplatzes 
(Spritzschutz, Bewegungsfläche etc.) zu 
berücksichtigen

hochwertige Rostabdeckungen aus Edel-
stahl, mattgebürstet, abnehmbar, Rostrah-
menhöhe: 12 mm in drei verschiedenen 
Designs (C, D, E)

Abdichtung 
für mäßige bis hohe Feuchtigkeitsbe-
anspruchung (Klassen A0 und A gem. 
ZDB-Merkblatt)

allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
gem. Bauregelliste A Teil 2 lfd. Nr. 2.50 
(Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und 
Plattenbelägen)

ÖNORM B 2207: entspricht bei fach-
gerechter Verlegung den in der Norm 
festgelegten Beanspruchungsklassen bis 
zur höchsten Gruppe W4 

mit CE-Kennzeichnung gemäß ETAG 022 
Teil 3

Schallschutz
DIN 4109 /VDI 4100 /SIA 181 / ÖNORM B 
8115-2: Zu den erreichbaren Schallpegeln 
(Wasseraufprallgeräusche, EMPA-Hammer, 
Trittschallminderung) beim Einbau mit 
Poresta® Schallschutzzubehör liegen Prüf-
zeugnisse bzw. technische Stellungnah-
men des Fraunhofer Instituts für Bauphy-
sik vor. Siehe Schallschutzbroschüre unter 
www.poresta.com 

Barrierefreiheit 
Barrierefreier Einbau möglich

unter Verwendung von Fliesen mit der 
Mindestgröße 100 x 100 mm wird eine 
ausreichende Stabilität für die Nutzung 
mit Rollstühlen erzielt

unter Verwendung von Fliesen mit der 
Mindestgröße 50 x 50 mm wird unter 
zusätzlicher Einarbeitung eines Glasgit-
tergewebes im Fliesenkleberbett eine 
ausreichende Stabilität für die Nutzung 
von Rollstühlen erzielt

 

Zubehör
Poresta® Profi Flex 

Poresta® UBE Unterbauelemente zur  
Höhenanpassung aus expandiertem  
Polystyrol als Alternative zum Estrichsockel

Poresta® Schallschutzsets

Poresta® KMK T, Dichtband aus querelas-
tischem, vlieskaschiertem Fugendichtband
(120 mm breit) zum Abdichten von Fugen 
unterhalb keramischer Belage in Feucht- 
und Nassräumen

Poresta® KMK TI, Dichtband-Innenecke, 
querelastisch, vlieskaschiert

Poresta® KMK TA, Dichtband-Außenecke, 
querelastisch, vlieskaschiert

Poresta® KMK, Dichtschlämme 1K, 2 kg 
Gebinde (Kunststoffmörtelkombination)

Hinweis: Bei Kombination mit Poresta® 
Schallschutzzubehör ist das Poresta® KMK 
Abdichtzubehör einzusetzen

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Schematische Schnittzeichnung Poresta® Limit S

m
m 01

3
m

m 0

180°

7
m

m 0
5

m
m 0

Rostaufnahme kann je nach Belag um 180° gedreht werden:

C1 = 50 mm (z.B. Standard�iesen)

C2 = 70 mm (z.B. Naturstein)

D

B

E

A

E

7 47

33 73180°

C1 = 47 mm (z.  B. Standard�iesen)

C2 = 73 mm (z.  B.  Naturstein)

C1
 / 

C2

D

B

E

A

E

7 47

33 73180°

C1 = 47 mm (z.  B. Standard�iesen)

C2 = 73 mm (z.  B.  Naturstein)

C1
 / 

C2

C1=47 mm (z.B. Standardfliesen)

C2=73 mm (z.B. Naturstein)
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Poresta® Limit S 95

Poresta® Limit S 95Poresta® Limit S 95

a

b

c

77
 m

m

c           b           a

98
 m

m

a = Fliese
b = Poresta® KMK T
c = Randdämmstreifen

Estrich

Silikon
Fliesenkleber
Poresta® KMK
Poresta® Pro� Flex

Poresta® Limit S 95
Technische Daten

Basisdaten
zweiteiliges, wasserdicht beschichtetes,
befliesbares Hartschaum-Duschsystem, mit
integriertem Gefälle von ca. 1,5 %, dezent-
riert eingebauter und eingedichteter Ablauf 
mit wechselseitig anschließbarem Ablauf 
waagerecht und mit einer um 180 Grad 
drehbaren Rostaufnahme sowie einem 
integrierten Abdichtband

einseitiges Gefälle – kein Gefälleschnitt
notwendig

nur 95 mm Einbauhöhe bei einer Dusch-
platzgröße 1000 x 1000 mm

ein Standardelement 1200 x 1200 x 98 
mm

Ablaufleistung 54 l/Min. bei waagerech-
tem Ablauf und normgerechtem DN 50         
Anschluss

herausnehmbares Haarsieb

einfache Reinigung des Siphons

Rinne direkt an der Wand anlegbar

Rinnenbreite 80 mm

Rinnenlängen in 770; 870 und 1070 mm
verfügbar

einstellbarer, unterschiedlicher Abstand 
von der Wand für die Verwendung von 
Standardfliesen und Naturstein als 
Wandbelag

Rostaufnahme einfach in das Fliesen-
kleberbett einsetzbar

unter Berücksichtigung von Geometrie 
und Einbauhöhe kann das Duschsystem 
seitens des Verarbeiters seitlich und an 
der Längsseite gekürzt werden – dabei ist 
die jeweilige Art und Weise der Nutzung 
des Duschplatzes (Spritzschutz, Bewe-
gungsfläche etc.) zu berücksichtigen

hochwertige Rostabdeckungen aus Edel-
stahl, mattgebürstet, abnehmbar, Rostrah-
menhöhe: 12 mm in drei verschiedenen 

Designs (C, D, E) sowie ein befliesbarer 
Rosteinleger aus Edelstahl, abnehmbar 
(Design F)

Abdichtung 
für mäßige bis hohe Feuchtigkeitsbe-
anspruchung (Klassen A0 und A gem. 
ZDB-Merkblatt)

allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
gem. Bauregelliste A Teil 2 lfd. Nr. 2.50 
(Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und 
Plattenbelägen)

ÖNORM B 2207: entspricht bei fach-
gerechter Verlegung den in der Norm 
festgelegten Beanspruchungsklassen bis 
zur höchsten Gruppe W4

mit CE-Kennzeichnung gemäß ETAG 022 
Teil 3 

Schallschutz
DIN 4109 /VDI 4100 /SIA 181 / ÖNORM B 
8115-2: Zu den erreichbaren Schallpegeln 
(Wasseraufprallgeräusche, EMPA-Hammer, 
Trittschallminderung) beim Einbau mit 
Poresta® Schallschutzzubehör liegen Prüf-
zeugnisse bzw. technische Stellungnah-
men des Fraunhofer Instituts für Bauphy-
sik vor. Siehe Schallschutzbroschüre unter 
www.poresta.com 

Barrierefreiheit 
Barrierefreier Einbau möglich

unter Verwendung von Fliesen mit der 
Mindestgröße 100 x 100 mm wird eine 
ausreichende Stabilität für die Nutzung 
mit Rollstühlen erzielt

unter Verwendung von Fliesen mit der 
Mindestgröße 50 x 50 mm wird unter 
zusätzlicher Einarbeitung eines Glasgit-
tergewebes im Fliesenkleberbett eine 
ausreichende Stabilität für die Nutzung 
von Rollstühlen erzielt

Zubehör
Erweiterungselement 1200 x 600 x 
98/105 mm schneidbar 

Poresta® Profi Flex 

Poresta® UBE Unterbauelemente zur  
Höhenanpassung aus expandiertem  
Polystyrol als Alternative zum Estrichsockel

Poresta® Schallschutzsets

Poresta® KMK T, Dichtband aus querelas-
tischem, vlieskaschiertem Fugendichtband
(120 mm breit) zum Abdichten von Fugen 
unterhalb keramischer Belage in Feucht- 
und Nassräumen

Poresta® KMK TI, Dichtband-Innenecke, 
querelastisch, vlieskaschiert

Poresta® KMK TA, Dichtband-Außenecke, 
querelastisch, vlieskaschiert

Poresta® KMK, Dichtschlämme 1K, 2 kg 
Gebinde (Kunststoffmörtelkombination)

Hinweis: Bei Kombination mit Poresta® 
Schallschutzzubehör ist das Poresta® KMK 
Abdichtzubehör einzusetzen

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Schematische Schnittzeichnung Poresta® Limit S 95
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Abbildung Bezeichnung Abmessung Für Rinnen-
system 

Poresta® Limit S 95
einseitiges Gefälle, 
waagerechter Ablauf 
stirnseitig,
ohne Rinnensystem

1200 x 1200 x 98   770 x 80*
  870 x 80*
1070 x 80*

Poresta® Limit S 95    1200 x 600 x 98/105
Erweiterungselement,
einseitiges Gefälle, 

Angaben in mm
* Länge x Breite

Produktbestandteile

Ansicht der Unterseite
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Abbildung Bezeichnung Abmessung Einbauhöhe

Poresta® BFR 75 1200 x 1200 x 75 mind. 75*

Erweiterungselement 1200 x 600 x 75/82

Angaben in mm
* abh. von der Duschrinne

Schematische Schnittzeichnung Poresta® BFR 75

Ansicht der Unterseite

Bestandteile des Duschsystems Poresta® BFR 75

A 	Abdeckung

B 	Duschelement für den Einbau
	 verschiedener Rinnentypen

C 	Gefälleelement

C

B

A

21
3

150

1200
100

11
060

0

14
8

16
0

49
5

12
00

Basisdaten
wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-
Duschsystem mit integriertem einseitigem 
Gefalle von 1,5%; passend für gängige 
Duschrinnentypen der Maße 600 mm bis 
1100 mm wie z.B. folgender Hersteller
	– ACO
	– Dallmer
	– Easy Drain
	– Geberit
	– Sanit
	– TECE
	– Viega

ein Standardelement 1200 x1200 x 75 mm

einseitiges Gefälle

Ablaufleistung abhängig von der gewähl-
ten Rinne

Vollständiges Zubehör des Rinnenher-
stellers verwendbar

kann seitens des Verarbeiters unter 
Berücksichtigung von Geometrie, Einbau-
höhe und des um Einsatz kommenden 
Rinnensystems gekürzt werden – dabei ist 
die jeweilige Art und Weise der Nutzung 
des Duschplatzes (Spritzschutz, Bewe-
gungsfläche etc.) zu berücksichtigen

Barrierefreiheit
barrierefreier Einbau möglich (DIN Certco)

 
unter Verwendung von Fliesen mit der 
Mindestgröße 100 x 100 mm wird eine 
ausreichende Stabilität für die Nutzung 
mit Rollstühlen erzielt

unter Verwendung von Fliesen mit der 
Mindestgröße 50 x 50 mm wird unter 
zusätzlicher Einarbeitung eines Glasgit-
tergewebes im Fliesenkleberbett eine 
ausreichende Stabilität für die Nutzung 
von Rollstühlen erzielt

Abdichtung 
für mäßige bis hohe Feuchtigkeitsbe-
anspruchung (Klassen A0 und A gem. 
ZDB-Merkblatt)

allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
gem. Bauregelliste A Teil 2 lfd. Nr. 2.50 
(Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und 
Plattenbelägen)

ÖNORM B 2207: entspricht bei fach-
gerechter Verlegung den in der Norm 
festgelegten Beanspruchungsklassen bis 
zur höchsten Gruppe W4 

mit CE-Kennzeichnung gemäß ETAG 022 
Teil 3

Schallschutz
DIN 4109 /VDI 4100 /SIA 181 / ÖNORM B 
8115-2: Zu den erreichbaren Schallpegeln 
(Wasseraufprallgeräusche, EMPA-Hammer, 
Trittschallminderung) beim Einbau mit 
Poresta® Schallschutzzubehör liegen Prüf-
zeugnisse bzw. technische Stellungnah-
men des Fraunhofer Instituts für Bauphy-
sik vor. Siehe Schallschutzbroschüre unter 
www.poresta.com 

Zubehör
Erweiterungselement 1200 x 600 x 82 mm  
zur Verlängerung des Duschplatzes 
schneidbar

Poresta® Schallschutzsets

Poresta® Profi Flex

Poresta® UBE Unterbauelemente zur  
Höhenanpassung aus expandiertem  
Polystyrol als Alternative zum Estrichsockel

Poresta® KMK T, Dichtband aus querelas-
tischem, vlieskaschiertem Fugendichtband
(120 mm breit) zum Abdichten von Fugen 
unterhalb keramischer Belage in Feucht- 
und Nassräumen

Poresta® KMK TI, Dichtband-Innenecke, 
querelastisch, vlieskaschiert

Poresta® KMK TA, Dichtband-Außenecke, 
querelastisch, vlieskaschiert

Poresta® KMK, Dichtschlämme 1K, 2 kg 
Gebinde (Kunststoffmörtelkombination)

Hinweis: Bei Kombination mit Poresta® 
Schallschutzzubehör ist das Poresta® KMK 
Abdichtzubehör einzusetzen

Poresta® BFR 75 
Technische Daten

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Poresta® BFR 75Poresta® BFR 75

a

b

c

75
 m

m

c            b            a

60
 m

m

a = Fliese
b = Poresta® KMK T
c = Randdämmstreifen

Estrich

Silikon
Fliesenkleber
Poresta® KMK
Poresta® Pro� Flex
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A B Elementhöhe
Einbauhöhe Ablauf 
waagerecht

Einbauhöhe Ablauf 
senkrecht

Poresta® Slot 1200 1200 65 130 65

Poresta® Slot 
Erweiterungselement 1200 600 65/72 130 65

Einfach zu reinigen

Reinigungsbürste für Duschsystem
Poresta® Slot

Mit nur einem Standardboard und einem
Erweiterungselement ist jede Abmessung
und fast jede Form realisierbar

Angaben in mm
Zwei verschiedene Fliesenprofilhöhen erhältlich.

Schematische Schnittzeichnung Poresta® Slot

DN
 5

0

Poresta® Slot Poresta® Slot

Poresta® UBE

a

b

c

65
 m

m
13

0 
m

m

Poresta® UBE

c         b         a

8 mm

52
 m

m

a = Fliese
b = Poresta® KMK T
c = Randdämmstreifen

Estrich

Silikon
Fliesenkleber
Poresta® KMK
Poresta® Pro� Flex

Erweiterungselement

Poresta® Slot
Technische Daten

Basisdaten
wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares 
Hartschaum-Duschsystem, mit integrier-
tem Gefälle von ca.1,0%, Ablaufkanäle 
und Ablaufeinheit sind bereits werksseitig 
integriert

Entwässerung durch zweiseitige Schatten-
fuge (zweiseitiges Gefälle)

Standardelement 1200 x 1200 x 65 mm

Ablaufleistung 36 l/Min., normgerechter 
DN 50 Anschluss, waagerechter/senk-
rechter Ablauf

unter Berücksichtigung von Geometrie 
und Einbauhöhe kann das Duschsystem 
seitens des Verarbeiters umlaufend auf 
bis zu 500 x 500 mm gekürzt werden – 
dabei ist die jeweilige Art und Weise der 
Nutzung des Duschplatzes (Spritzschutz, 
Bewegungsfläche etc.) zu berücksichtigen

mit Ergänzungselementen erweiterbar

Fliesengröße mind. 50 x 50 mm 

problemlose Reinigung der Schattenfuge 
mit beiliegender Bürste

Abdichtung 
für mäßige bis hohe Feuchtigkeitsbe-
anspruchung (Klassen A0 und A gem. 
ZDB-Merkblatt)

allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
gem. Bauregelliste A Teil 2 lfd. Nr. 2.50 
(Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und 
Plattenbelägen)

ÖNORM B 2207: entspricht bei fach-
gerechter Verlegung den in der Norm 
festgelegten Beanspruchungsklassen bis 
zur höchsten Gruppe W4 

mit CE-Kennzeichnung gemäß ETAG 022 
Teil 3

Schallschutz
DIN 4109 /VDI 4100 /SIA 181 / ÖNORM B 
8115-2: Zu den erreichbaren Schallpegeln 
(Wasseraufprallgeräusche, EMPA-Hammer, 
Trittschallminderung) beim Einbau mit 
Poresta® Schallschutzzubehör liegen Prüf-
zeugnisse bzw. technische Stellungnah-
men des Fraunhofer Instituts für Bauphy-
sik vor. Siehe Schallschutzbroschüre unter 
www.poresta.com 

Barrierefreiheit 
Barrierefreier Einbau möglich

unter Verwendung von Fliesen mit der 
Mindestgröße 100 x 100 mm wird eine 
ausreichende Stabilität für die Nutzung 
mit Rollstühlen erzielt

unter Verwendung von Fliesen mit der 
Mindestgröße 50 x 50 mm wird unter 
zusätzlicher Einarbeitung eines Glasgit-
tergewebes im Fliesenkleberbett eine 
ausreichende Stabilität für die Nutzung 
von Rollstühlen erzielt

Zubehör
beschichtetes Ergänzungselement, 
Abmessung 1200 x 600 mm, ohne Rinne 
(schneidbar)

Poresta® Profi Flex

Poresta® UBE Unterbauelemente zur  
Höhenanpassung aus expandiertem  
Polystyrol als Alternative zum Estrichsockel

Poresta® Schallschutzsets

Poresta® KMK T, Dichtband aus querelas-
tischem, vlieskaschiertem Fugendichtband
(120 mm breit) zum Abdichten von Fugen 
unterhalb keramischer Belage in Feucht- 
und Nassräumen

Poresta® KMK TI, Dichtband-Innenecke, 
querelastisch, vlieskaschiert

Poresta® KMK TA, Dichtband-Außenecke, 
querelastisch, vlieskaschiert

Poresta® KMK, Dichtschlämme 1K, 2 kg 
Gebinde (Kunststoffmörtelkombination)

Hinweis: Bei Kombination mit Poresta® 
Schallschutzzubehör ist das Poresta® KMK 
Abdichtzubehör einzusetzen

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar
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Fliesen Variante Abmessung Ablaufposition*

Duschsystem Poresta® Slot S 12 waagerecht 1200 x 1200 x 110 rechts

Duschsystem Poresta® Slot S 22 waagerecht 1200 x 1200 x 110 rechts

Duschsystem Poresta® Slot S 12 waagerecht 2000 x 1200 x 110 rechts

Duschsystem Poresta® Slot S 22 waagerecht 2000 x 1200 x 110 rechts

Duschsystem Poresta® Slot S 12 senkrecht 1200 x 1200 x 65 rechts

Duschsystem Poresta® Slot S 22 senkrecht 1200 x 1200 x 65 rechts

Duschsystem Poresta® Slot S 12 senkrecht 2000 x 1200 x 65 rechts

Duschsystem Poresta® Slot S 22 senkrecht 2000 x 1200 x 65 rechts

Duschsystem Poresta® Slot S 12 waagerecht 1200 x 1200 x 110 links

Duschsystem Poresta® Slot S 22 waagerecht 1200 x 1200 x 110 links

Duschsystem Poresta® Slot S 12 waagerecht 2000 x 1200 x 110 links

Duschsystem Poresta® Slot S 22 waagerecht 2000 x 1200 x 110 links

Duschsystem Poresta® Slot S 12 senkrecht 1200 x 1200 x 65 links

Duschsystem Poresta® Slot S 22 senkrecht 1200 x 1200 x 65 links

Duschsystem Poresta® Slot S 12 senkrecht 2000 x 1200 x 65 links

Duschsystem Poresta® Slot S 22 senkrecht 2000 x 1200 x 65 links

Erweiterungselement waagerechter Ablauf 1200 x 600 x 110/117

Erweiterungselement senkrechter Ablauf 1200 x 600 x 65/72

Ablauf waagerecht (C1)

Ablauf senkrecht (C2)

Angaben in mm

Hinweis: Verwendung von Poresta® Schallschutzset ausschließlich bei Kombination:

– Duschsystem Poresta® Slot S waagerecht mit Ablauf waagerecht

– Duschsystem Poresta® Slot S waagerecht mit Ablauf senkrecht

* Definition 1200 x 1200 mm

2000 x 1200 mm

links

links

rechts

rechts

Kombinationsmöglichkeiten mehrerer 
Poresta® Slot S zu großen Duschplätzen 
mit erhöhter Ablaufleistung:

Schematische Schnittzeichnung Poresta® Slot S

Systemkomponenten
A	 Gefälleboard
B 	Rinnenträgerelement
C 	Ablaufsystem waagerecht oder senkrecht
D	 Rinnenendstück
E	 Fliesenprofil

Duschsystem Poresta® Slot S

Abläufe sind separat zu bestellen

A

E

B

C2

D

C1

Poresta® Slot S
Technische Daten

Basisdaten
wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares 
Hartschaum-Duschsystem, mit integrier-
tem Gefälle von ca. 1,5%, Ablaufkanal ist 
bereits werksseitig integriert

Entwässerung durch einseitige Schatten-
fuge (einseitiges Gefälle)

Standardelement 1200 x 1200 mm

Ablaufleistung waagerecht / senkrecht  
42 l/Min., normgerechter DN 50 An-
schluss

Austrocknungsschutz durch zweite Sperr-
wasserkammer bei waagerechtem Ablauf

waagerechter Ablauf verfügt über allge-
meines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

unter Berücksichtigung von Geometrie 
und Einbauhöhe kann das Duschsystem 
seitens des Verarbeiters umlaufend auf 
bis zu 700 x 500 mm gekürzt werden – 
dabei ist die jeweilige Art und Weise der 
Nutzung des Duschplatzes (Spritzschutz, 
Bewegungsfläche etc.) zu berücksichtigen

mit Ergänzungselement erweiterbar

Fliesengröße mind. 50 x 50 mm 

problemlose Reinigung der Schattenfuge 
mit beiliegender Bürste

Abdichtung 
für mäßige bis hohe Feuchtigkeitsbe-
anspruchung (Klassen A0 und A gem. 
ZDB-Merkblatt)

allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
gem. Bauregelliste A Teil 2 lfd. Nr. 2.50 
(Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und 
Plattenbelägen)

ÖNORM B 2207: entspricht bei fach-
gerechter Verlegung den in der Norm 
festgelegten Beanspruchungsklassen bis 
zur höchsten Gruppe W4  

mit CE-Kennzeichnung gemäß ETAG 022 
Teil 3

Schallschutz
DIN 4109 /VDI 4100 /SIA 181 / ÖNORM B 
8115-2: Zu den erreichbaren Schallpegeln 
(Wasseraufprallgeräusche, EMPA-Hammer, 
Trittschallminderung) beim Einbau mit 
Poresta® Schallschutzzubehör liegen Prüf-
zeugnisse bzw. technische Stellungnah-
men des Fraunhofer Instituts für Bauphy-
sik vor. Siehe Schallschutzbroschüre unter 
www.poresta.com  

Barrierefreiheit 
barrierefreier Einbau möglich (DIN Certco)

unter Verwendung von Fliesen mit der 
Mindestgröße 100 x 100 mm wird eine 
ausreichende Stabilität für die Nutzung 
mit Rollstühlen erzielt 

unter Verwendung von Fliesen mit der 
Mindestgröße 50 x 50 mm wird unter 
zusätzlicher Einarbeitung eines Glasgit-
tergewebes im Fliesenkleberbett eine 
ausreichende Stabilität für die Nutzung 
von Rollstühlen erzielt

Zubehör
beschichtetes, Ergänzungselement, 
Abmessung 1200 x 600 mm, ohne Rinne 
(schneidbar)

Poresta® Profi Flex

Poresta® UBE Unterbauelemente zur  
Höhenanpassung aus expandiertem  
Polystyrol als Alternative zum Estrichsockel

Poresta® Schallschutzsets

Poresta® KMK T, Dichtband aus querelas-
tischem, vlieskaschiertem Fugendichtband
(120 mm breit) zum Abdichten von Fugen 
unterhalb keramischer Belage in Feucht- 
und Nassräumen

Poresta® KMK TI, Dichtband-Innenecke, 
querelastisch, vlieskaschiert

Poresta® KMK TA, Dichtband-Außenecke, 
querelastisch, vlieskaschiert

Poresta® KMK, Dichtschlämme 1K, 2 kg 
Gebinde (Kunststoffmörtelkombination)

Hinweis: Bei Kombination mit Poresta® 
Schallschutzzubehör ist das Poresta® KMK 
Abdichtzubehör einzusetzen

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Hier zum Montagefilm

Poresta® Slot SPoresta® Slot S

Poresta® Slot S

a

b

c
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m
m

Poresta® Slot S

c         b         a7 mm

a = Fliese
b = Poresta® KMK T
c = Randdämmstreifen

Estrich

Silikon
Fliesenkleber
Poresta® KMK
Poresta® Pro� Flex
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Abbildung Bezeichnung Abmessung mm

Poresta® Plus Ge quadratisch 

Geeignet für Geberit Duschelement mit Wan-
dablauf: 
(Abwasseranschluss links od. rechts) 
111.580.00.1, 111.581.00.1, 111.584.00.1, 
111.585.00.1, 111.587.00.1, 111.588.00.1, 
111.589.00.1, 111.591.00.1, 111.592.00.1, 
111.593.00.1, 461.734.00.1, 461.735.00.1, 
461.736.00.1, 440.734.00.1, 440.735.00.1, 
440.736.00.1, 457.534.00.1, 457.535.00.1, 
457.536.00.1

900 x 900 x 50
1000 x 1000 x 52
1200 x 1200 x 57
1400 x 1200 x 57

Für Sonderanfertigungen bitten wir um Zusendung einer Maßskizze. Preis auf Anfrage. 
* Die Einbauhöhe ist abhängig von dem zum Einsatz kommenden Geberit Duschelement (65 – 200 mm). 

Angaben in mm

A B E D1 D2

900 900 340 280 280

1000 1000 340 330 330

1200 1200 340 430 430

1400 1200 340 430 430

A

E

B

D2D1

D1

2D

A

E

B

A

E

B

D2D1

D1

2D

A

E

B

Poresta® Plus Ge
Technische Daten

Basisdaten
wasserdichtes, beschichtetes, befliesbar- 
es Hartschaum-Duschelement, mit integ-
riertem Gefälle von ca. 1,5% 

für den Einsatz in Verbindung mit dem 
Geberit-Wandablauf für die einfache Her-
stellung einer wasserdichten Gefällefläche 

das Gefälleelement Poresta® Plus Ge 
kann seitens des Verarbeiters unter 
Berücksichtigung der Geometrie und Ein-
bauhöhe, mit Ausnahme der Ablaufseite, 
um bis zu 100 mm gekürzt werden – 
dabei ist die jeweilige Art und Weise der 
Nutzung des Duschplatzes (Spritzschutz, 
Bewegungsfläche etc.) zu berücksichtigen

Abdichtung 
	für mäßige bis hohe Feuchtigkeitsbe-
anspruchung (Klassen A0 und A gem. 
ZDB-Merkblatt)

allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
gem. Bauregelliste A Teil 2 lfd. Nr. 2.50 
(Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und 
Plattenbelägen)

ÖNORM B 2207: entspricht bei fach-
gerechter Verlegung den in der Norm 
festgelegten Beanspruchungsklassen bis 
zur höchsten Gruppe W4 

mit CE-Kennzeichnung gemäß ETAG 022 
Teil 3

Schallschutz
DIN 4109 /VDI 4100 /SIA 181 / ÖNORM B 
8115-2: Zu den erreichbaren Schallpegeln 
(Wasseraufprallgeräusche, EMPA-Hammer, 
Trittschallminderung) beim Einbau mit 
Poresta® Schallschutzzubehör liegen Prüf-
zeugnisse bzw. technische Stellungnah-
men des Fraunhofer Instituts für Bauphy-
sik vor. Siehe Schallschutzbroschüre unter 
www.poresta.com  

Barrierefreiheit 
unter Verwendung von Fliesen mit der 
Mindestgröße 100 x 100 mm wird eine 
ausreichende Stabilität für die Nutzung 
mit Rollstühlen erzielt

unter Verwendung von Fliesen mit der 
Mindestgröße 50 x 50 mm wird unter 
zusätzlicher Einarbeitung eines Glasgit-
tergewebes im Fliesenkleberbett eine 
ausreichende Stabilität für die Nutzung 
von Rollstühlen erzielt

Zubehör
Poresta® Profi Flex	
 
Poresta® UBE Unterbauelemente zur  
Höhenanpassung aus expandiertem  
Polystyrol als Alternative zum Estrichsockel

Poresta® KMK T, Dichtband aus querelas-
tischem, vlieskaschiertem Fugendichtband
(120 mm breit) zum Abdichten von Fugen 
unterhalb keramischer Belage in Feucht- 
und Nassräumen

Poresta® KMK TI, Dichtband-Innenecke, 
querelastisch, vlieskaschiert

Poresta® KMK TA, Dichtband-Außenecke, 
querelastisch, vlieskaschiert

Poresta® KMK, Dichtschlämme 1K, 2 kg 
Gebinde (Kunststoffmörtelkombination)
 
Hinweis: Bei Kombination mit Poresta® 
Schallschutzzubehör ist das Poresta® KMK 
Abdichtzubehör einzusetzen

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Schematische Schnittzeichnung Poresta® Plus Ge

Poresta® Plus GePoresta® Plus Ge

Poresta® UBE

a

b

c
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-1

65
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Poresta® UBE

c             b             a

35
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m

a = Fliese
b = Poresta® KMK T
c = Randdämmstreifen

Estrich

Silikon
Fliesenkleber
Poresta® KMK
Poresta® Pro­ Flex
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DN 50
96 mm

DN
 5

0

Poresta® LunaPoresta® Luna

Poresta® UBE

a

b

c

50
-5

5 
m

m

12
0-

12
5 

m
m

Poresta® UBE

c            b            a
150 mm

a = Fliese
b = Poresta® KMK T
c = Randdämmstreifen

Estrich

Silikon
Fliesenkleber
Poresta® KMK
Poresta® Pro� Flex

Schematische Schnittzeichnung Poresta® Luna

A B C D Element-
höhe

Einbauhöhe
Ablauf senkrecht

Einbauhöhe 
Ablauf waagerecht

800 800 400 400 50 50 120

900 900 450 450 50 50 120

1000 1000 500 500 50 50 120

1200 1200 600 600 55 55 125

750 900 375 450 50 50 120

A B C D E
Element-
höhe

Einbauhöhe
Ablauf 
senkrecht

Einbauhöhe 
Ablauf 
waagerecht

900 900 450 350 R: 550 50 50 120

1000 1000 500 455 R: 545 50 50 120

Angaben in mm, R = Radius

Poresta® Luna
Technische Daten

Basisdaten
bodenebenes Duschsystem, werkseitig 
vorgefertigt mit Acryl-Oberfläche in  
sanitär-weiß, runder Ablaufhaube, 
zentriert eingebauter Ablaufeinheit 
und integrierte Abdichtmanschette zur 
Anschlussabdichtung, mit vorgeform- 
tem Gefälle von ca. 2,5%

Komplettsystem mit hochwertiger Sanitär-
Acryloberfläche, Ablauf und Abdichtung

hohe Stabilität und Trittfestigkeit durch 
Trägerplatte aus Poresta®

fußwarm, antibakteriell

Ablaufleistung waagerecht/senkrecht  
30 l/Min., normgerechter DN 50  
Anschluss

Abdichtung 
Duschelement mit werkseitig integrierter 
Abdichtmanschette kann bauseitig mit 
Poresta® KMK an Wand und Boden ange-
dichtet werden 

Schallschutz
DIN 4109 /VDI 4100 /SIA 181 / ÖNORM B 
8115-2: Zu den erreichbaren Schallpegeln 
(Wasseraufprallgeräusche, EMPA-Hammer, 
Trittschallminderung) beim Einbau mit 
Poresta® Schallschutzzubehör liegen Prüf-
zeugnisse bzw. technische Stellungnah-
men des Fraunhofer Instituts für Bauphy-
sik vor. Siehe Schallschutzbroschüre unter 
www.poresta.com 

Barrierefreiheit 
rollstuhlbefahrbar

Zubehör
Poresta® Profi Flex

Poresta® UBE Unterbauelemente zur  
Höhenanpassung aus expandiertem  
Polystyrol als Alternative zum Estrichsockel

Poresta® Schallschutzsets

Poresta® KMK, Dichtschlämme 1K, 2 kg 
Gebinde (Kunststoffmörtelkombination)

Safety Step – transparenter Anti-Rutsch-
Streifen 

Hinweis: Bei Kombination mit Poresta® 
Schallschutzzubehör ist das Poresta® KMK 
Abdichtzubehör einzusetzen

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar
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Poresta® tecDesign Badgestaltung

Poresta® Rio de Janeiro

Gestaltungsvielfalt
Seite 48 – 55

Allgemeine Produktvorteile
Seite 56 – 59

Technik
Seite 60 – 63
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Weitere Information siehe Technik: Poresta® tecDesign Schneckendusche

Seite 60

In besonders großzügige Bäder und Wellness-Oasen fügen 
sich die Poresta® tecDesign Schneckenduschen ein. Diese 
Duschplätze lassen sich vielseitig gestalten und sind in 
verschiedenen Ausführungen erhältlich – auch als Sonder-
anfertigung. Die Oberfläche der einzelnen Elemente lässt 
sich individuell mit kleinformatigen Fliesen oder speziellen 
Putzen gestalten. Der Duschboden wird stufenlos zum 
angrenzenden Bad eingebaut.

Poresta® tecDesign Schneckendusche
Wellness für zuhause
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Auch wenn das Bad etwas kleiner ist, muss auf eine ansprechende Duschplatzgestaltung nicht 
verzichtet werden. Poresta® tecDesign Baltimore verbindet anspruchsvolles Design mit bodenebenen 
Duschvergnügen bei weniger Platzbedarf als bei der Poresta® tecDesign Schneckendusche. In 
Verbindung mit verschiedenen Poresta® bodenebenen Duschplatzlösungen wird der Duschplatz 
besonders edel und individuell. Poresta® tecDesign Baltimore kann – wie hier gezeigt – z.B. mit  
der Poresta® Limit S kombiniert werden.

Poresta® tecDesign Baltimore
Individuelle Badgestaltung

Weitere Information siehe Technik: Poresta® tecDesign Baltimore

Seite 61
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Weitere Information siehe Technik: Poresta® tecDesign Rio de Janeiro

Seite 62

Die Poresta® tecDesign Rio de Janeiro ist ideal für den 
Eckeinbau geeignet. Zusammen mit einem bodenebenen 
Duschsystem bildet der Duschplatz eine gestalterische 
Einheit und verbindet großzügige Duschplatzgestaltung 
mit hochwertigem Design. Die Abbildung zeigt die  
Poresta® tecDesign Rio de Janeiro mit der einzigartigen 
Schattenfugenentwässerung der Poresta® Slot S.

Poresta® tecDesign Rio de Janeiro
Exklusive Duschplatzgestaltung
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Werkseitige Verrohrungen und Befestigungen für Accessoires 

Auf Kundenwunsch können die Poresta® tecDesign Duschplätze bauseits
oder auch bereits im Werk mit handelsüblichen Rohrleitungen und Armatu-
ren versehen werden. So können die folgenden Anschlüsse problemlos 
installiert werden:

	 Grundkörper für Unterputzarmaturen
	 Anschlüsse für Aufputzarmaturen, Seitenbrausen, Kopfbrausen, 
	 Handbrausen

Auf Kundenwunsch werden Befestigungen für Duschpaneele, Seifen- 
schalen, Handtuchhalter und andere Accessoires werkseitig integriert.  
Als zusätzlicher Spritzschutz ist eine Echtglastür empfehlenswert. Die 
Befestigungseinlagen für diese Türen können werkseitig eingeplant  
und vormontiert werden. 

Individuelle Oberflächenbeschichtung

Die Poresta® tecDesign Elemente sind mit unterschiedlichen Beschichtungen 
ausführbar. Die Duschböden der Poresta® tecDesign Duschplätze können mit 
Belägen in verschiedenen Abmessungen und Größen belegt werden. Die 
gebogenen Wandelemente der Duschplätze werden mit Mosaik belegt oder 
mit geeignetem Putz beschichtet. Waschtische können mit Fliesen in allen 
Größen belegt oder mit geeignetem Marmor-Spachtel beschichtet werden. 
Bei Fragen zur Eignung bestimmter Beläge steht die Anwendungstechnik 
von poresta systems gern zur Verfügung.

Einfache Reinigung

Die mit Keramik oder Naturstein belegte Oberfläche kann wie gewohnt 
gereinigt werden. Der Ablauf lässt sich durch herausnehmbare Einsätze 
einfach von Haaren, Seifenresten und anderen Verschmutzungen säubern.

Poresta® tecDesign Badgestaltung 
Allgemeine Produktvorteile

Der Werkstoff Poresta®

Die Basis der Poresta® tecDesign Elemente besteht aus dem Werkstoff 
Poresta®. Poresta® ist ein expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS). Für die 
Duschböden der Poresta® tecDesign Duschplätze wird Poresta® mit einer 
hohen Rohdichte von > 80 kg/m³ hergestellt, damit es besonders drucksta-
bil wird. Poresta® ist trotz seiner Stabilität sehr leicht. Es lässt sich einfach 
schneiden und bearbeiten. Die übrigen Poresta® tecDesign Elemente haben 
geringere Rohdichten, was für die Montage auf der Baustelle von erheb-
lichem Vorteil ist.

Beschichtung der Elemente

Die Poresta® tecDesign Wandelemente werden werkseitig mit mineralischem 
Mörtel und Gewebeeinlage versehen. Die Duschböden der Poresta® tecDesign 
Duschplätze werden werkseitig mit Abdichtung beschichtet. Dadurch 
entsteht eine wasserdichte Oberfläche.

Kundenindividuelle Anfertigungen

Der Realisierung eigener Wünsche und Ideen für ein individuelles Badezim-
mer sind mit Poresta® tecDesign nur wenige Grenzen gesetzt. Neben einem 
umfassenden Standardsortiment können auch kundenindividuelle Sonderan-
fertigungen realisiert werden. 

Kombination mit den Poresta® bodenebenen Duschplatzlösungen

Die Poresta® tecDesign Duschplätze sind standardmäßig mit einem Poresta®

BF Duschboden ausgerüstet, der über einen zentrierten Punktablauf verfügt.
In Kombination mit anderen Poresta® bodenebenen Duschsystemen ent-
stehen besonders hochwertige und individuelle Duschplätze. So lassen  
sich sämtliche Ecklösungen der Poresta® tecDesign Duschplätze auch mit 
anderen befliesbaren Duschböden kombinieren. Diese Kombinationen 
werden auf Anfrage angeboten.
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Einfache Montage

Die Poresta® tecDesign Elemente lassen sich sicher und einfach montieren.
Für Mustermontagen auf der Baustelle steht gern der poresta systems Außendienst zur Verfügung.

Montage der Poresta® Rio de Janeiro

Die Poresta® Rio de Janeiro ist mit 
sämtlichem für den Einbau erforderlichen 
Zubehör erhältlich.

Das Duschelement wird ebenfalls im 
Buttering-Floating-Verfahren mit dem 
Unterbauelement verklebt.

Auf alle Stoßkanten und alle Zapfen- 
löcher wird Poresta® Konstruktionskleber 
aufgetragen.

Dann werden die Stöße mit Fliesenkleber 
verspachtelt.

Die Poresta® Rio de Janeiro kann mit 
geeigneten Belägen verfliest werden.

Alle Übergänge zu angrenzenden 
Bauteilen (Wände und Boden) werden 
mit Abdichtbändern und Abdichtmasse 
abgedichtet.

Die Wände werden nun nach und nach 
montiert und mit der Wasserwaage 
ausgerichtet.

Die Stoßkanten werden mit Steckverbin-
dern während der Verklebung fixiert.

Nach der Montage werden die 
horizontalen Stoßkanten der Wände mit 
Glasfasergewebe abgedeckt.

Der Boden wird mit der Wasserwaage 
ausgerichtet.

Nun werden die Profile für die 
Wandbefestigung angezeichnet.

Alle Profile werden mit für den Unter- 
grund geeigneten Befestigungsmitteln 
montiert.

In den vorbereiteten Einbauschacht wird 
der Ablauf gelegt und angeschlossen.

Für den Höhenausgleich wird das 
Poresta® Unterbauelement im Bereich 
des Ablauf ausgeschnitten.

Das Unterbauelement wird im Butter-
Floating-Verfahren auf dem Untergrund 
verklebt.

Auszug aus der Einbauanleitung. 
Für die Montage vor Ort ist die 
ausführliche Einbauanleitung zu 
befolgen.

Integriertes Gefälle

Der Duschboden der Poresta® tecDesign Duschplätze ist mit werksseitig
integriertem Gefälle versehen, sodass das Duschwasser sicher abgeführt 
werden kann. Das Gefälle ist abhängig von dem gewählten bodenebenen 
Duschelement und beträgt bei der Standardausführung ca. 2,0 – 2,5%. 

Normgerechte Ablauftechnik

Alle Abläufe können normgerecht mit DN 50 angeschlossen werden. Die 
Sperrwasserhöhe von 50 mm gemäß DIN EN 274 wird ebenfalls eingehalten. 
Bei der Poresta® Slot S, der Poresta® BF 70 und der Poresta® Limit S 95 ist zu 
beachten, dass die Sperrwasserhöhe zwar nicht 50 mm beträgt, jedoch wird 
die Verwendbarkeit über ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
nachgewiesen. 

Sichere Abdichtung

Die tecDesign Bausätze sind für mäßige Feuchtigkeitsbeanspruchung gem. 
ZDB-Merkblatt geeignet. Auf Anfrage können tecDesign Duschplätze mit 
KMK-beschichteten Duschböden ausgerüstet werden. Die Wandelemente 
müssen ebenfalls bauseits mit KMK beschichtet werden. Dann ist der 
gesamte Duschplatz bei hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung einsetzbar.

Brandschutz

Poresta® hat die Baustoffklasse B2 (normal entflammbar). Die Mörtel-
beschichtung auf den Poresta® tecDesign Elementen ist ebenfalls B2.
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Poresta® tecDesign Badgestaltung 
Allgemeine Produktvorteile
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5

Maße und Einbauhöhen
Poresta® tecDesign Sydney „A“ Duschplätze

Duschbereich 1080

B: 1080 mm

T: 1080 mm

H: 2200 mm

E: 620 mm

C: 400 mm 

D: 400 mm

R: 320 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm

Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm

Ausstattungsvariante
Sitz, viertelkreis

B: 350 mm

T: 350 mm

H: 450 mm

Ausstattungsvariante
Sitz, viertelkreis

B: 350 mm

T: 350 mm

H: 450 mm

Poresta® tecDesign Baltimore Duschplätze

Duschbereich 1280 1200/1000 asymmetrisch

B: 1280 mm 1000 mm

T: 1280 mm 1200 mm

H: 2200 mm 2200 mm

E: 620 mm 620 mm

C: 500 mm 460 mm 

D: 500 mm 500 mm

R: 594 mm 514 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm

Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm

Wand links

Flächen z.B. für Fliesenbedarf 1080

Boden 0,9 m2

Wand innen 2,8 m2

Wand außen 2,8 m2

Flächen z.B. für Fliesenbedarf 1280 1200

Boden 1,5 m2 1,1 m2

Wand innen 3,8 m2 3,2 m2

Wand außen 3,8 m2 3,2 m2
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Wand innen 3,8 m2 3,2 m2

Wand außen 3,8 m2 3,2 m2
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Wand links

Ausstattungsvariante
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3

Maße und Einbauhöhen
Poresta® tecDesign Schneckenduschen

Beispielverrohrungen

Aufputz-Duschpaneel UP-Armatur Hand-, Kopfbrause UP-Armatur Hand-, Kopf-,
Seitenbrausen

Poresta® tecDesign Rundduschen

Duschbereich 1650 1800 1960

B: 1650 mm 1800 mm 1960 mm

T: 1325 mm 1475 mm 1610 mm

H: 2200 mm 2200 mm 2200 mm

E: 570 mm 570 mm 620 mm

R1: 745 mm 820 mm 900 mm

R2: 420 mm 495 mm 550 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm, Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm

Eingang links Zusätzliches Wandelement
Ausstattungsvariante
abfallende Wand

Schrägabschnitt auf 
Höhe 1200 mm

Beispielverrohrungen

Aufputz-Duschpaneel UP-Armatur Hand-, Kopfbrause UP-Armatur Hand-, Kopf-,
Seitenbrausen

Duschbereich 1240 1500

B: 1240 mm 1500 mm

H: 2200 mm 2200 mm

E: 620 mm 620 mm

R: 540 mm 670 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm

Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm

Flächen z.B. für 
Fliesenbedarf 1240 1500

Boden 1,0 m2 1,5 m2

Wand innen 7,1 m2 8,9 m2

Wand außen 7,1 m2 8,9 m2

Flächen z.B. für Fliesenbedarf 1650 1800 1960

Boden 1,2 m2 1,5 m2 1,8 m2

Wand innen 9,3 m2 10,4 m2 11,4 m2

Wand außen 9,3 m2 10,4 m2 11,4 m2
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Seitenbrausen

Poresta® tecDesign Rundduschen

Duschbereich 1650 1800 1960

B: 1650 mm 1800 mm 1960 mm

T: 1325 mm 1475 mm 1610 mm

H: 2200 mm 2200 mm 2200 mm

E: 570 mm 570 mm 620 mm

R1: 745 mm 820 mm 900 mm

R2: 420 mm 495 mm 550 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm, Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm

Eingang links Zusätzliches Wandelement
Ausstattungsvariante
abfallende Wand

Schrägabschnitt auf 
Höhe 1200 mm

Beispielverrohrungen

Aufputz-Duschpaneel UP-Armatur Hand-, Kopfbrause UP-Armatur Hand-, Kopf-,
Seitenbrausen

Duschbereich 1240 1500

B: 1240 mm 1500 mm

H: 2200 mm 2200 mm

E: 620 mm 620 mm

R: 540 mm 670 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm

Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm

Flächen z.B. für 
Fliesenbedarf 1240 1500

Boden 1,0 m2 1,5 m2

Wand innen 7,1 m2 8,9 m2

Wand außen 7,1 m2 8,9 m2

Flächen z.B. für Fliesenbedarf 1650 1800 1960

Boden 1,2 m2 1,5 m2 1,8 m2

Wand innen 9,3 m2 10,4 m2 11,4 m2

Wand außen 9,3 m2 10,4 m2 11,4 m2

Poresta® tecDesign Schnecken-/Runddusche
Technische Daten

Individuelle Anfertigungen von 
Sondergrößen und -formen liefern 
wir Ihnen auf Anfrage. Angaben 
in mm, dz = dezentrierter Ablauf, 
R = Radius

Poresta® tecDesign Runddusche

3

Maße und Einbauhöhen
Poresta® tecDesign Schneckenduschen
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B: 1650 mm 1800 mm 1960 mm

T: 1325 mm 1475 mm 1610 mm

H: 2200 mm 2200 mm 2200 mm

E: 570 mm 570 mm 620 mm

R1: 745 mm 820 mm 900 mm

R2: 420 mm 495 mm 550 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm, Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm

Eingang links Zusätzliches Wandelement
Ausstattungsvariante
abfallende Wand

Schrägabschnitt auf 
Höhe 1200 mm

Beispielverrohrungen

Aufputz-Duschpaneel UP-Armatur Hand-, Kopfbrause UP-Armatur Hand-, Kopf-,
Seitenbrausen
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B: 1240 mm 1500 mm
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E: 620 mm 620 mm

R: 540 mm 670 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm

Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm

Flächen z.B. für 
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Wand außen 7,1 m2 8,9 m2

Flächen z.B. für Fliesenbedarf 1650 1800 1960
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3

Maße und Einbauhöhen
Poresta® tecDesign Schneckenduschen

Beispielverrohrungen

Aufputz-Duschpaneel UP-Armatur Hand-, Kopfbrause UP-Armatur Hand-, Kopf-,
Seitenbrausen

Poresta® tecDesign Rundduschen

Duschbereich 1650 1800 1960

B: 1650 mm 1800 mm 1960 mm

T: 1325 mm 1475 mm 1610 mm

H: 2200 mm 2200 mm 2200 mm

E: 570 mm 570 mm 620 mm

R1: 745 mm 820 mm 900 mm

R2: 420 mm 495 mm 550 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm, Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm

Eingang links Zusätzliches Wandelement
Ausstattungsvariante
abfallende Wand

Schrägabschnitt auf 
Höhe 1200 mm

Beispielverrohrungen

Aufputz-Duschpaneel UP-Armatur Hand-, Kopfbrause UP-Armatur Hand-, Kopf-,
Seitenbrausen

Duschbereich 1240 1500

B: 1240 mm 1500 mm

H: 2200 mm 2200 mm

E: 620 mm 620 mm

R: 540 mm 670 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm

Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm

Flächen z.B. für 
Fliesenbedarf 1240 1500

Boden 1,0 m2 1,5 m2

Wand innen 7,1 m2 8,9 m2

Wand außen 7,1 m2 8,9 m2

Flächen z.B. für Fliesenbedarf 1650 1800 1960

Boden 1,2 m2 1,5 m2 1,8 m2

Wand innen 9,3 m2 10,4 m2 11,4 m2

Wand außen 9,3 m2 10,4 m2 11,4 m2

Duschbereich 1650 1800 1960

B: 1650 mm 1800 mm 1960 mm

T: 1325 mm 1475 mm 1610 mm

H: 2200 mm 2200 mm 2200 mm

E: 570 mm 570 mm 620 mm

R1: 745 mm 820 mm 900 mm

R2: 420 mm 495 mm 550 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm, 
Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm

Flächen z.B. für 
Fliesenbedarf 1650 1800 1960

Boden 1,2 m2 1,5 m2 1,8 m2

Wand innen 9,3 m2 10,4 m2 11,4 m2

Wand außen 9,3 m2 10,4 m2 11,4 m2

Flächen z.B. für 
Fliesenbedarf 1240 1500

Boden 1,0 m2 1,5 m2

Wand innen 7,1 m2 8,9 m2

Wand außen 7,1 m2 8,9 m2

Duschbereich 1240 1500

B: 1240 mm 1500 mm

H: 2200 mm 2200 mm

E: 620 mm 620 mm

R: 540 mm 670 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm 
Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm
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Maße und Einbauhöhen
Poresta® tecDesign Schneckenduschen

Beispielverrohrungen

Aufputz-Duschpaneel UP-Armatur Hand-, Kopfbrause UP-Armatur Hand-, Kopf-,
Seitenbrausen

Poresta® tecDesign Rundduschen

Duschbereich 1650 1800 1960

B: 1650 mm 1800 mm 1960 mm

T: 1325 mm 1475 mm 1610 mm

H: 2200 mm 2200 mm 2200 mm

E: 570 mm 570 mm 620 mm

R1: 745 mm 820 mm 900 mm

R2: 420 mm 495 mm 550 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm, Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm

Eingang links Zusätzliches Wandelement
Ausstattungsvariante
abfallende Wand

Schrägabschnitt auf 
Höhe 1200 mm

Beispielverrohrungen

Aufputz-Duschpaneel UP-Armatur Hand-, Kopfbrause UP-Armatur Hand-, Kopf-,
Seitenbrausen

Duschbereich 1240 1500
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E: 620 mm 620 mm

R: 540 mm 670 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm

Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm
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Boden 1,0 m2 1,5 m2
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E: 570 mm 570 mm 620 mm
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Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm, Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm
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Höhe 1200 mm

Beispielverrohrungen

Aufputz-Duschpaneel UP-Armatur Hand-, Kopfbrause UP-Armatur Hand-, Kopf-,
Seitenbrausen
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H: 2200 mm 2200 mm

E: 620 mm 620 mm

R: 540 mm 670 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm

Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm

Flächen z.B. für 
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Wand innen 7,1 m2 8,9 m2

Wand außen 7,1 m2 8,9 m2
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Boden 1,2 m2 1,5 m2 1,8 m2

Wand innen 9,3 m2 10,4 m2 11,4 m2

Wand außen 9,3 m2 10,4 m2 11,4 m2
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Maße und Einbauhöhen
Poresta® tecDesign Schneckenduschen

Beispielverrohrungen

Aufputz-Duschpaneel UP-Armatur Hand-, Kopfbrause UP-Armatur Hand-, Kopf-,
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R2: 420 mm 495 mm 550 mm

Wandstärke: 80 mm
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Höhe 1200 mm

Beispielverrohrungen

Aufputz-Duschpaneel UP-Armatur Hand-, Kopfbrause UP-Armatur Hand-, Kopf-,
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E: 620 mm 620 mm

R: 540 mm 670 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm

Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm
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Beispielverrohrungen

Aufputz-Duschpaneel UP-Armatur Hand-, Kopfbrause UP-Armatur Hand-, Kopf-,
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H: 2200 mm 2200 mm 2200 mm

E: 570 mm 570 mm 620 mm

R1: 745 mm 820 mm 900 mm

R2: 420 mm 495 mm 550 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm, Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm

Eingang links Zusätzliches Wandelement
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Aufputz-Duschpaneel UP-Armatur Hand-, Kopfbrause UP-Armatur Hand-, Kopf-,
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E: 620 mm 620 mm
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Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm

Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm
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Boden 1,0 m2 1,5 m2

Wand innen 7,1 m2 8,9 m2
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Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm
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Maße und Einbauhöhen
Poresta® tecDesign Schneckenduschen
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R: 540 mm 670 mm

Wandstärke: 80 mm
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E: 570 mm 570 mm 620 mm

R1: 745 mm 820 mm 900 mm

R2: 420 mm 495 mm 550 mm
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Maße und Einbauhöhen
Poresta® tecDesign Schneckenduschen

Beispielverrohrungen

Aufputz-Duschpaneel UP-Armatur Hand-, Kopfbrause UP-Armatur Hand-, Kopf-,
Seitenbrausen

Poresta® tecDesign Rundduschen

Duschbereich 1650 1800 1960

B: 1650 mm 1800 mm 1960 mm

T: 1325 mm 1475 mm 1610 mm

H: 2200 mm 2200 mm 2200 mm

E: 570 mm 570 mm 620 mm

R1: 745 mm 820 mm 900 mm

R2: 420 mm 495 mm 550 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm, Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm

Eingang links Zusätzliches Wandelement
Ausstattungsvariante
abfallende Wand
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Beispielverrohrungen

Aufputz-Duschpaneel UP-Armatur Hand-, Kopfbrause UP-Armatur Hand-, Kopf-,
Seitenbrausen

Duschbereich 1240 1500

B: 1240 mm 1500 mm

H: 2200 mm 2200 mm

E: 620 mm 620 mm

R: 540 mm 670 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm

Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm

Flächen z.B. für 
Fliesenbedarf 1240 1500

Boden 1,0 m2 1,5 m2

Wand innen 7,1 m2 8,9 m2

Wand außen 7,1 m2 8,9 m2

Flächen z.B. für Fliesenbedarf 1650 1800 1960

Boden 1,2 m2 1,5 m2 1,8 m2

Wand innen 9,3 m2 10,4 m2 11,4 m2

Wand außen 9,3 m2 10,4 m2 11,4 m2

Schrägabschnitt auf
Höhe 1200 mm

Aufputz-
Duschpaneel

Aufputz-
Duschpaneel

UP-Armatur Hand-, 
Kopfbrause

UP-Armatur Hand-, 
Kopfbrause

UP-Armatur Hand-, 
Kopf-,Seitenbrausen

UP-Armatur Hand-, 
Kopf-, Seitenbrausen

Eingang links

Beispielverrohrungen

Beispielverrohrungen

Ausstattungsvariante
abfallende Wand

Zusätzliches 
Wandelement

Poresta® tecDesign Schneckendusche
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Duschbereich 1400 1500 1600

B: 1400 mm 1500 mm 1600 mm

T: 1200 mm 1300 mm 1400 mm

H: 2200 mm 2200 mm 2200 mm

E: 666 mm 648 mm 703 mm

C: 300 mm 450 mm 500 mm

D: 450 mm 450 mm 500 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm, 
Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm

Flächen z.B. für 
Fliesenbedarf 1400 1500 1600

Boden 1,4 m2 1,5 m2 1,7 m2

Wand innen 5,5 m2 5,2 m2 5,6 m2

Wand außen 5,5 m2 5,2 m2 5,6 m2

Poresta® tecDesign Rio de Janeiro

5

Maße und Einbauhöhen
Poresta® tecDesign Sydney „A“ Duschplätze

Duschbereich 1080

B: 1080 mm

T: 1080 mm

H: 2200 mm

E: 620 mm

C: 400 mm 

D: 400 mm

R: 320 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm

Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm

Ausstattungsvariante
Sitz, viertelkreis

B: 350 mm

T: 350 mm

H: 450 mm

Ausstattungsvariante
Sitz, viertelkreis

B: 350 mm

T: 350 mm

H: 450 mm

Poresta® tecDesign Baltimore Duschplätze

Duschbereich 1280 1200/1000 asymmetrisch

B: 1280 mm 1000 mm

T: 1280 mm 1200 mm

H: 2200 mm 2200 mm

E: 620 mm 620 mm

C: 500 mm 460 mm 

D: 500 mm 500 mm

R: 594 mm 514 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm

Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm

Wand links

Flächen z.B. für Fliesenbedarf 1080

Boden 0,9 m2

Wand innen 2,8 m2

Wand außen 2,8 m2

Flächen z.B. für Fliesenbedarf 1280 1200

Boden 1,5 m2 1,1 m2

Wand innen 3,8 m2 3,2 m2

Wand außen 3,8 m2 3,2 m2

Ausstattungsvariante
Sitz, viertelkreis

B: 350 mm

T: 350 mm

H: 450 mm

Eingang links

Flächen z.B. für 
Fliesenbedarf 1080 1200/980 1280

Boden 0,9 m2 1,0 m2 1,3 m2

Wand innen 2,8 m2 3,0 m2 3,6 m2

Wand außen 2,8 m2 3,0 m2 3,6 m2

Duschbereich 1200 asymmetrisch,
Wandaufbau rechts

1200 asymmetrisch,
Wandaufbau links

B: 980 mm   980 mm

T: 1200 mm 1200 mm

H: 2200 mm 2200 mm

E: 620 mm 620 mm

C: 400 mm 400 mm

D: 500 mm 500 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm
Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm

Duschbereich       1080       1280

B: 1080 mm 1280 mm

T: 1080 mm 1280 mm

H: 2200 mm 2200 mm

E: 620 mm 620 mm

C: 400 mm 400 mm

D: 400 mm 400 mm

Wandstärke: 80 mm

Einbauhöhe Ablauf senkrecht: 50 mm
Einbauhöhe Ablauf waagerecht: 120 mm

Poresta® tecDesign Miami

Ausstattungsvariante
Sitz, eckig

B: 350 mm

T: 350 mm

H: 450 mm

Poresta® tecDesign Rio de Janeiro/Miami
Technische Daten
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Poresta® Wannenmontagesysteme

Gestaltungsvielfalt
Seite 64 – 71

Technik  
Poresta® Wannenträger
Seite 72 – 83 

Technik
Ferroplast® Wannenfüße
Seite 84 – 92
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Vorteile im Überblick:
sichere und schnelle Montage aller am 
Markt gängiger Bade- und Duschwannen

kein Abmauern mehr notwendig

Komplettsystem mit Montagezubehör

schnellere Fertigstellung des Bades

Wärmedämmung für das Badewasser

Der Poresta® Wannenträger ist ein seit mehr als 40 Jahren 
bewährtes Einbausystem für alle am Markt gängigen 
Bade- und Duschwannen.

Poresta® Wannenmontagesysteme
Die Basis für Bade- und Duschwannen

Weitere Information siehe Technik: Poresta® Badewannenträger

Seite 76
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Der passgenaue Sitz des Poresta® Wannenträgers erleich-
tert den Einbau selbst großer Wannen und sorgt für eine 
langlebige Qualität im Bad. Die individuelle Oberflächen-
gestaltung ermöglicht die Realisierung vieler verschiedener 
Ideen. 

Poresta® Wannenmontagesysteme
Formschöne und langlebige Sicherheit

Weitere Information siehe Technik: Poresta® Badewannenträger

Seite 77
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Mit den Gestaltungselementen für die Poresta® Wannen-
träger werden Badeplätze individuell gestaltet. Stufen und 
Ablagen stehen in vielen Abmessungen und Formen 
standardmäßig zur Verfügung und können vor Ort ange-
passt werden. Neben dem Zugewinn durch die gestalte-
rischen Akzente wird die Nutzung durch einfacheren  
Ein- und Ausstieg erleichtert.

Weitere Information siehe Technik: Poresta® Wannenträger

Seite 80

Poresta® Wannenmontagesysteme
Raum für eigene Ideen
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Poresta® Wannenträger 
Allgemeine Produktvorteile

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Anti-Rutsch

KfW

Förderung

NEW

NeuheitPorestaRollstuhlbefahrbar

Einfache
Reinigung

Normgerechte
Ablauftechnik

DN 50

Schallschutz

Integriertes
Gefälle

Brandschutz Abdichtung

Individuell
be�iessbar

Der Werkstoff Poresta®

Die Basis der Poresta® Wannenträger besteht aus dem Werkstoff Poresta®.
Poresta® ist ein expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), der von poresta 
systems hergestellt wird. Poresta® ist stabil und lässt sich einfach schneiden 
und bearbeiten. Dazu kann z. B. ein thermisches Schneidgerät verwendet 
werden (Zubehör).

Typenvielfalt
Aktuell existieren weit über 5.000 verschiedene Bade- und Duschwannen
auf dem Markt. Für jedes dieser Modelle steht ein Poresta® Wannenträger 
zur Verfügung. Neben einem umfassenden Standardsortiment können auch 
Sonderanfertigungen realisiert werden. 

Individuell befliesbar
Die Oberfläche der Poresta® Wannenträger werden direkt nach der Montage
individuell befliest. Von Mosaik bis hin zu großformatigen Natursteinen können 
viele verschiedene Gestaltungswünsche erfüllt werden.

Montagezubehör
Für die Montage des Poresta® Wannenträger steht umfassendes Systemzu-
behör zur Verfügung, das den Einbau einfach und sicher macht. 

Gestaltungselemente
Mit verschiedenen Gestaltungselementen wie z.B. Ablagen, Stufen, Füllstücken 
können die unterschiedlichsten Ideen verwirklicht werden. Aus Standardele-
menten entstehen individuelle Badeplätze. 

Ausgezeichneter Schallschutz
Für die Poresta® Wannenträger in Verbindung mit Poresta® Schallschutzzubehör 
wurden Schallmessungen nach DIN 4109/VDI 4100, ÖNORM B 8115-2 und 
nach SIA 181 durchgeführt. Selbst bei der Montage auf dem Rohboden können 
ausgezeichnete Ergebnisse erzielt werden, die die erhöhten Anforderungen 
noch übertreffen. Alle Informationen hierzu können den  
aktuellen DIN 4109, ÖNORM B 8115-2 und SIA 181  
Schallschutzbroschüren entnommen werden. 

Brandschutz
Poresta® hat die Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) nach DIN 4102.

Hier zum Montagefilm

Poresta®  Duschwannenträger
Typenvielfalt

Poresta® Duschwannenträger
geeignet für Duschen aus Stahl

in Länge und Breite umlaufend 15 mm 
kleiner als die Dusche 

z.B. Dusche 900/900 mm –  
Duschwannenträger 870/870 mm

Trägerhöhe siehe Preisliste/Produktübersicht

Duschträger in anderen Bauhöhen auf 
Anfrage
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Poresta® Badewannenträger 2.0
4 Träger für mehr als 100 Wannenmodelle

NEUHEIT

Verstellblöcke aus dem Träger nehmen 
(nur für Acrylwannen).

Poresta® Fix anschließen.

1

4

Poresta® Wannenträger-Montageschaum 
auf alle Rippen auftragen.

STP-Kleber, Silikon oder Montageschaum 
in 8 cm langen Raupen auftragen.

2

5

Einfache Montage

Alternative Montage des Wannenträgers 
mit Fliesenkleber.

Verstellblöcke mit Montageschaum, 
STP- oder Fliesenkleber einsetzen. Die 
Verstellblöcke richten sich selbst aus.

2A

6

Den Wannenträger setzen.

Badewanne in den Wannenträger heben. 

3

7

Siehe auch unsere aktuellen Preislisten 2016.

17156100
Trägerhöhe 545 mm
Badewannen 180/80

Bette Duo

Bette One

Bette Starlet

Kaldewei Cayono

Kaldewei Classic Duo

Kaldewei Puro Duo

Kaldewei Vaio Duo

Kaldewei Puro

Laufen Palladium

Laufen Thallium

17156125
Trägerhöhe 570 mm
Badewannen 180/80

Artweger Julia

Bette Classic

Bette Family

Bette Free

Bette Sign

Duscholux Ancona 112

Galatea Sun S 109

GKI Fox

GKI Life

GKI Memo

GKI Pura

Hoesch Capri

Hoesch Pacifica Tacna

Hoesch Pacifica Topeka

Ideal Standard Connect-
Playa Duo

Ideal Standard Duplo

Ideal Standard Hotline Neu

Ideal Standard Hotline Neu

Ideal Standard Strada Duo

Ideal Standard Tonic

Ideal Standard Washpoint 
Duo

Kaldewei Novola Duo Star

Keramag B75/Comfort Plus

Keramag B65/Icon 

Keramag Renova Nr. 1

Koralle T 200

Laufen Pro/Moderna Plus

Polypex Grande

Polypex Siena

Riho Future

Riho Tofield

Schmidlin Twins

Schmidlin Norm

Schmidlin Free

17155925
Trägerhöhe 570 mm
Badewannen 170/75

Bette Classic

Duscholux Prime Line 260

GKI Uno

Hoesch Capri

Hoesch Pacifica Topeka

Ideal Standard Connect-
Playa Duo

Ideal Standard Connect-
Playa

Ideal Standard Hotline Neu 
Duo

Ideal Standard Hotline Neu

Ideal Standard Strada Duo

Ideal Standard Washpoint 
Duo

Keramag B75/Comfort Plus

Keramag B65/Icon

Keramag Renova Nr. 1

Koralle T 200

Laufen Pro/Moderna Plus

Polypex Siena

Schmidlin Norm

Schmidlin Form

17155900
Trägerhöhe 545 mm
Badewannen 170/75

Bette Duett

Bette One

Bette Starlet

Duscholux Ancona 110

Duscholux Blue Line 07

GKI Fox

Kaldewei Cayono

Kaldewei Classic Duo

Kaldewei Puro Duo

Kaldewei Puro

Laufen Moderna Plus/Pro

Polypex Er Sie Es

Polypex Happy

Polypex Objekt

Riho Dola

Schmidlin Superkombi

Schmidlin Duett

Schmidlin Contura Duo

Villeroy und Boch O.novo

Vitra S50

Polypex Happy

Polypex Objekt

Polypex Venedig

Roca Duo

Schmidlin Kombi

Schmidlin Duo

Schmidlin Duett

Schmidlin Contura Duo

Villeroy und Boch O.novo

Poresta® Badewannenträger 2.0
Typenvielfalt

Hier zum Montagefilm
Poresta® Badewannenträger 2.0

Integrierter Funktionsboden

Verstellblöcke für Bodenauflage der Wanne, 
Aussparungen für Rohrschacht und 
Rohrleitungen. 

Kompatibilität

�Für Stahl- und Acryl-Badewannenmodelle 
führender Hersteller in den Abmessungen 
180/80 cm und 170/75 cm. 

Flexibilität

�Für Badewannen mit Mittel- und Fußablauf. 
Flexible Position des Ablaufs – die Wanne 
kann im Wannenträger gedreht werden. 

Funktionalität

�Sich selbst ausrichtende Bodenauflage für 
Acryl-Badewannen.

Empfohlenes Zubehör

Poresta® Wannenträger Montageschaum 

Poresta® 3D Wannenrand-Dichtset 3,0 m

Poresta® Konstruktionskleber STP

Ablaufgarnituren Poresta® Fix  
Wannenträger-Spezialgarnitur für  
die Badewannen-Montage

Nähere Informationen finden Sie auf Seite 82.
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Poresta® Badewannenträger ohne 
Ablage für Eckwanne

bündig mit Wannenrand

geeignet für bestimmte Eckwannen aus 
Acryl oder Stahl

Trägerhöhe ist abhängig von der Wanne,
siehe Preisliste

in der Länge und Breite umlaufend 
15 mm kleiner als die Wanne

Poresta® Badewannenträger mit  
Ablage für Eckwannen

Trägerabmessung größer als die Wanne,
	siehe Angabe Preisliste

geeignet für bestimmte Eckwannen aus
Acryl oder Stahl

Frontgeometrie geeignet für großform-
atige Fliesen

Poresta® Badewannenträger 
Typenvielfalt

Poresta® Compact Badewannenträger
Ausführung: Rechteck, Sechseck, Achteck
oder Oval

passgenau für ein bestimmtes Wannen-
modell aus Acryl oder Stahl

zwei senkrechte Längsseiten bündig

Trägerhöhe und Außenkontur abhängig
von der Wanne

geeignet für Eckwannen, Achteckwannen, 
Sechseckwannen, Raumsparwannen und 
Ovalwannen

in der Länge und Breite umlaufend 
15 mm kleiner als die Wanne

z.B. Wanne 1700/750 mm – Wannen- 
träger 1670/720 mm

Trägerhöhe siehe Preisliste/Produktübersicht

Poresta® Vario Badewannenträger
für verschiedene Stahlwannenmodelle der 
gleichen Abmessung

eine senkrechte und eine schräge Längs- 
seite sowie zwei Ablaufbereiche zum  
variablen Einbau, schräge oder senkrechte 
Seite vorn

in der Länge und Breite umlaufend 
15 mm kleiner als die Wanne

z.B. Wanne 1700/750 mm – Wannen- 
träger 1670/720 mm – Schräge 8°

Trägerhöhe siehe Preisliste/Produktübersicht

Typenvielfalt 
 
Poresta® Badewannenträger (aus Brutto-PL 2012 ab Seite 9) 
Foto groß, Zeichnungen klein 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Poresta® Prosan Badewannenträger
für verschiedene Stahlwannenmodelle  
der gleichen Abmessung

beidseitig schräge Längsseiten

in der Länge und Breite umlaufend  
15 mm kleiner als die Wanne

z.B. Wanne 1700/ 750 mm – Wannen-
träger 1670/ 720 mm – Schräge 8°

Trägerhöhe siehe Preisliste/Produktübersicht
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Einfache Montage

Mit dem passenden Systemzubehör erfolgt die Montage von Poresta® Wannenträger und Wanne schnell und einfach.

Montage Poresta® Wannenträger

Zunächst werden die Abstandhalter mit 
den beiliegenden Kunststoffnägeln 
befestigt.

Vor dem Einsetzen der Wanne wird die 
Ablaufgarnitur Poresta® Fix in den 
Wannenträger gesetzt.

Für eine Dichtheitsprüfung wird eine 
Revisionsöffnung herausgetrennt. Diese 
wird später wieder eingesetzt.

Der Poresta® Wannenträger kann 
unmittelbar nach der Montage befliest 
werden. Vor der Befliesung muss die 
Badewanne belastet werden (z.B. durch 
das Füllen mit Wasser).

Im Bereich des Überlaufs wird die  
Poresta® Fix Ablaufgarnitur verschraubt.

Auch am Ablauf ist das Befestigen der 
Poresta® Fix ohne Hantieren durch den
Revisionsschacht möglich.

Bei der Befliesung können die Abstandshal-
ter der Fliesenstärke und der Ausführung 
des Wandbelages entsprechend angepasst 
werden.

Auf den unterseitigen Rippen des  
Poresta® Wannenträgers wird der  
Poresta® Wannenträger-Montageschaum 
aufgetragen.

Der Wannenträger wird umgedreht, auf 
den Boden aufgesetzt und der Sitz mit 
einer Wasserwaage kontrolliert.

Nach dem Reinigen des Wannenrandes 
wird die 3D Dichtecke angesetzt und 
faltenfrei an den Wannenrand geklebt.

Um eine optimale Schallentkopplung zu 
erzielen, wird das Schalldämmband 
umlaufend an den Wannenrand geklebt.

Das Wannenranddichtband wird an 
angrenzende Bauteile mit der Poresta® 
BF Abdichtmasse oder der Poresta®  
KMK angedichtet.

Danach ist die Wanne zuverlässig und 
dauerhaft angedichtet.

Anschließend wird das Wannenranddicht-
band ausgemessen. Am Wannenrandende 
schließt das Dichtband bündig ab.

Danach wird die Wanne in den Wannen- 
träger gesetzt. 

Die Abdichtmasse wird satt auf die 
Wände aufgetragen. Außerdem muss die 
Überlappung zwischen dem Dichtband 
und der Dichtecke sorgfältig mit 
Abdichtmasse beschichtet werden. 
Dichtband und -ecke werden in die 
Abdichtmasse eingebettet.

Nun werden die Fliesen auf dem 
Wannenrand verlegt und das Schutzband 
wird entfernt. 

Die Überlappung mit der Dichtecke 
beträgt 5 cm.

Das zweite Dämmband wird als Schutz- 
band oberseitig auf dem Wannenrand 
verklebt.

Die 5 mm breite Fuge wird ebenfalls mit 
Abdichtmasse ausgefüllt. Dazu wird 
idealerweise ein Pinsel verwendet.

Geeignetes Hinterfüllmaterial wird in die 
Fuge eingelegt und diese mit Silikon 
verschlossen.

Das Dichtband wird am Wannenrand 
angeklebt und mit einem Meterstab fest 
und faltenfrei angedrückt.

Zwischen der Außenkante des Dicht- 
bandes und der Außenkante des 
Schutzbandes müssen 5 mm Fuge 
eingehalten werden.

Nach dem Trocknen der ersten Schicht 
wird die zweite Schicht Abdichtmasse 
satt und lückenlos aufgetragen.

Einbau des Poresta® Wannenträgers
Montage

Verlegung von Rohrleitungen

Auszug aus den Einbauanleitungen Poresta® Wannenträger und 
Poresta® 3D Wannenrand-Dichtset. Zum Einbau vor Ort ist die 
gesamte Einbauanleitung zu befolgen.

Rohrleitung mit Farbe besprühen. 
Wannenträger an späterer Einbau-
position auf die Rohrleitung aufsetzen.

Die Farbe wird auf den Wannenträger
übertragen und die Bereiche für die
Aussparung können einfach ausgesägt
werden.

Hier zum Montagefilm
Poresta® 3D Wannenrand-
Dichtset

Hier zum Montagefilm
Poresta® Badewannen-
träger mit Schallschutzset
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Eckmodule 
Das Poresta® Eckmodul ist besonders prak- 
tisch beim Einbau von Sechs- und Achteck-
wannen. Durch den Einsatz eines Eckmo-
duls mit einer Montagevorrichtung für Auf- 
und Unterputzarmaturen aller Hersteller 
können die Zwischenräume zwischen Wan-
ne und Wand gefüllt und gleichzeitig eine 
Armatur installiert werden. Zur Vereinfa-
chung der Montage kann die Armaturen-
platte entnommen und die Armatur in der 
gewünschten Position installiert werden. 
Die Eckfüllstücke sind wannenhoch, die Eck-
module sind wahlweise in 305 mm oder 
610 mm Aufbau ab Wannenrand erhältlich. 
Eckmodul und Eckfüllstück werden als  
Einheit geliefert.

Montageblock
Der Montageblock wird zum Einbau von 
Auf- und Unterputzarmaturen eingesetzt, 
wenn rechteckige Ablagen mit erhöhter 
Armaturenaufnahme eingebaut werden 
sollen. 

Einfache Montage
Der Einbau des Poresta® Eckmoduls/
Montageblocks ist einfach dank modularer 
Bauteile. Die Module werden untereinander 
mit Poresta® Konstruktionskleber verklebt. 
Der Wannenträger wird mit Poresta® 

Wannenträger-Montageschaum auf dem 
Boden befestigt.

Poresta®  Wannenträger
Gestaltungszubehör

Ablagen
Die Verwendung von Ablagen ist bei dem 
Einsatz des Poresta® Wannenträgers funk-
tional und schön zugleich. Standardabmes-
sungen und -formen sind für viele verschie-
dene Wannen erhältlich und können vor Ort 
passend zugeschnitten werden. 

Füllstücke
Bei dem Einbau des Poresta® Wannenträ-
gers in Nischen sind häufig Zwischenräu-
me zu überbrücken. Hier bieten sich die 
Poresta® Nischenfüllstücke als perfekte 
Ergänzung an.

Stufen  
Auch Stufen können ohne aufwändiges 
Abmauern schnell und sicher montiert 
werden. Der Einstieg in die Badewanne 
wird dadurch erheblich erleichtert und die 
Badgestaltung kann individuell umgesetzt 
werden. W
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Überblick Zubehör

Wenn in kleinen Bädern zusätzlich eine Waschmaschine gestellt 
werden muss, können mit einem in den Wannenträger integrierten 
Waschmaschinenanschluss entscheidende Zentimeter an Platz 
eingespart werden.

saubere und leichte Installation

abgestimmt auf jede Einbausituation

Position des Siphons am Wannenträger wählbar

Waschmaschinenanschluss

Poresta® Duschwannenablauf SFA für die  
Duschwannen-Montage

Poresta® 3D Multi-Dichteckenset

Poresta® Badewannenträger Poresta® Duschwannenträger

Poresta® Wannenträger Montageschaum Poresta® Wannenträger Montageschaum

Poresta® Konstruktionskleber Poresta® Duschwannenablauf SFA

Poresta® Fix Wannenträger-Spezialgarnitur Poresta® Fix DF 52 und DF 90

Poresta® 3D Wannenrandichtset 3,0 m Poresta® 3D Wannenranddichtset 2,0 m

Waschmaschinenanschluss Poresta® 3D Multi-Dichteckenset

Der Poresta® Duschwannenablauf SFA ist eine Innovation aus dem 
Hause poresta systems. Die besondere Bauweise ermöglicht den 
superflachen Einbau herkömmlicher Duschwannen. In Verbindung 
mit dem Poresta® Duschwannenträger wird die Einbauhöhe um bis 
zu 40 mm reduziert.

Ablaufleistung 42 l/min. bei 15 mm Anstauhöhe

allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Austrocknungsschutz durch zweite Sperrwasserkammer

einfach zu reinigen

für Duschwannen mit einem Ablaufdurchmesser von 90 mm

normgerechter Ablaufanschluss DN 50

für viele verschiedene Kombinationen von Duschwannen mit 
Poresta® Duschwannenträgern (Eignung auf Anfrage)

Zum Abdichten des Wannenrandes an die Wand und an den
angrenzenden Boden (Estrich) für bodenebene Duschwannen.

Poresta® 3D Multi-Dichtecke mit selbstklebenden Butylstreifen

VE 3 Stück

Planungshinweis: Die Poresta® 3D Multi-Dichtecken sind mit den
Poresta® 3D Wannenrand-Dichtsets zu kombinieren.

40 mm niedrigere Einbauhöhe!

Einbau einer 6,5 cm Duschwanne mit superflachem 
Poresta® Duschwannenablauf SFA und Poresta® 

Duschwannenträger

Einbau einer 6,5 cm Duschwanne mit herkömmli-
chem Poresta® Fix DF 90 Duschwannenablauf und 
Poresta® Duschwannenträger

13
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Poresta®  Wannenträger
Montagezubehör

geeignet, um die Gestaltungselemente mit den  
Poresta® Wannenträgern zu verkleben, 310 ml

VE 12 Stück

Der Einsatz von Poresta® Wannenträger-Montageschaum gewährleistet  
eine problemlose Installation des Wannenträgers.

zweikomponentiger PUR-Montageschaum

zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis ca. 1,5 cm

optimiert für die Wannenträgermontage

Aushärtung bereits nach wenigen Minuten

Poresta® Wannenträger Montageschaum

Ablaufgarnituren Poresta® Fix Wannenträger-Spezialgarnitur 
für die Bade-und Duschwannen-Montage

Poresta® 3D Wannenrand Dichtset 3,0 m

Außerdem erhältlich:

Poresta® Konstruktionskleber STP (MDI-frei)

Die Spezialgarnituren ermöglichen eine Reduzierung der Einbauzeiten 
bis zu 80% gegenüber der Montage mit einer herkömmlichen Ablauf-
garnitur, denn die Poresta® Fix Garnituren werden bereits vor dem 
Einsetzen der Wanne im Montageschacht des Wannenträgers installiert.

kein umständliches Hantieren durch den Revisionsrahmen

Montage vor dem Einsetzen der Wanne

stufenlos verstellbar in 3 Achsen

Poresta® Fix Trio mit integriertem  Wassereinlauf

Zum Abdichten der Anschlussfugen zwischen Wand und Bade- bzw.
Duschwannen aus Acryl oder Stahl bestehend aus:

Querelastisches, vlieskaschiertes Wannenrand-Dichtband  
(120 mm breit), mit selbstklebenden Butylstreifen, Länge 3,0 m

3D TI Wannenrand Innenecke (120 mm breit) vlieskaschiert, mit
selbstklebenden Butylstreifen, 1 Stück

Schalldämmband (30 mm breit) zur Körperschallentkopplung,
selbstklebend und gewebeverstärkt, Länge 2 x 3,0 m

VE 1 Set

Poresta® 3D Wannenrand-Dichtset, Länge 2,0 m 

Poresta® 3D T Wannenrand Dichtband 20 m

Poresta® 3D Wannenrand Dichtecke
 

Hier zum  
Montagefilm
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Ferroplast® Montagerahmen 1200 und 2000
Die Universal-Rahmen für Duschwannen  
aus Stahl und Acryl 

Die Ferroplast® Montagerahmen 1200 und 2000 sind universell für Duschwannen aus Stahl 
und Acryl geeignet. Duschwannen aus Acryl erreichen in Verbindung mit dem Montagerah-
men den erhöhten Schallschutz nach DIN 4109, Bbl. 2 – und das ohne weiteres Schall-
schutzzubehör. Die Traversen sind aus Aluminiumprofilen gefertigt. Dadurch werden die 
Montagerahmen nicht nur extrem leicht bei gleichbleibender Stabilität – auch das Kürzen 
erfolgt durch eine einfache Handsäge. Alle Teile bestehen aus hochwertigen Materialien –  
der Montagerahmen ist »Made in Germany«. Durch die umlaufende Unterstützung des 
Wannenrandes kann auf eine weitere Verankerung in der Wand verzichtet werden. 

Ferroplast® Montagerahmen 1200

bestehend aus:
4 Stk. 4-Kant-Aluminium-Profile, leicht 
ablängbar, für die flexible Größenan
passung des Montagerahmens

4 Stk. Befestigungsflansche mit Befes
tigungsmaterial für die Bodenfixierung 

4 Stk. Mittelstützen für die seitliche 
Mittelabstützung des Rahmens

4 Stk. Eckstützen für die Eckabstützung 
des Rahmens

8 Stk. Stellfüße mit Drehlagern für die 
Höheneinstellung des Rahmens

1 Stk. justierbarer Mittelfuß mit Höhen-
verstellmöglichkeit von außen per Zugseil, 
für die Mittelabstützung der Duschwanne

3 verschiedene Gewindestangensets für 
den Höhenverstellbereich 83–160 mm

16 Stk. Befestigungsmuttern für die 
Befestigung der Gewindestangen und  
der Stellfüße

1 Stk. Einbauanleitung

Ferroplast® Montagerahmen 2000

bestehend aus:
6 Stk. 4-Kant-Aluminium-Profile, leicht 
ablängbar, für die flexible Größenan
passung des Montagerahmens

2 Stk. Steckverbinder für die Ver- 
längerung der Aluminium-Profile

4 Stk. Befestigungsflansche mit Befes
tigungsmaterial für die Bodenfixierung

6 Stk. Mittelstützen für die seitliche 
Mittelabstützung des Rahmens

4 Stk. Eckstützen für die Eckabstützung 
des Rahmens

10 Stk. Stellfüße mit Drehlagern für die 
Höheneinstellung des Rahmens

2 Stk. justierbare Mittelfüße mit  
Höhenverstellmöglichkeit von außen  
per Zugseil, für die Mittelabstützung  
der Duschwanne

3 Stk. Gewindestangen-Sets für den 
Höhenverstellbereich 83–160 mm,  
Stahl verzinkt

20 Stk. Befestigungsmuttern für die 
Befestigung der Gewindestangen  
und der Stellfüße

1 Stk. Einbauanleitung

Ferroplast® Schallschutzset DWM für 
Stahlduschwannen*

zur Erreichung des erhöhten Schall-
schutzes nach DIN 4109, Bbl. 2
bestehend aus:

2 Ferroplast® Antidröhnmatten  
400 x 200 x 6,6 mm

10 Entkopplungshülsen

*  Kein Schallschutzset zur Erreichung des 
erhöhten Schallschutzes nach DIN 4109, 
Bbl. 2 erforderlich bei Verwendung von 
Acrylduschwannen

Justierbarer Mittelfuß 

Der Mittelfuß wird nach der Montage des 
Rahmens und der Duschwanne durch das 
blaue Zugseil in seiner Höhe justiert.

Universell für Duschwannen aus Stahl 
und Acryl geeignet

Standardabmessungen 1200 x 1200 mm 
sowie 1200 x 2000 mm

Stufenlos kürzbar

Füße sind höhenverstellbar

Höhenverstellbereich von 83 mm  
bis 160 mm	

Ohne weiteres Zubehör einsetzbar bei er-
höhten Schallschutzanforderungen nach 
DIN 4109, Bbl. 2 (Acrylduschwannen)

Justierbarer  
Mittelfuß

poresta systems GmbH | Illbruckstraße 1 | 34537 Bad Wildungen | Deutschland | T +49 5621. 801-0 | F +49 5621. 801-278 | info-de@poresta.com | www.poresta.com 

Technische Daten

Montagerahmen für rechteckige Dusch-
wannen aus Stahl und Acryl
stufenlos kürzbar
Mit acht bzw. zehn höhenverstellbaren 
Füßen
Mittelstützen sind entlang der 
Rahmentraverse verschiebbar
Höhenverstellbereich 83 bis 160 mm
Mittelfuß durch Zugseil an erforderliche 
Höhe anpassbar
Traversen aus Aluminiumprofilen - einfach 
mit der Handsäge zu kürzen
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Abbildung Bezeichnung Artikel.-Nr.

Ferroplast® Montagerahmen 1200
bestehend aus:
-  4 Stk. 4-Kant-Aluminium-Profi le, leicht ablängbar, für die 
 fl exible Größenanpassung des Montagerahmens
-  4 Stk. Befestigungsfl ansche mit Befestigungsmaterial für die Bodenfi -

xierung
-  4 Stk. Mittelstützen für die seitliche Mittelabstützung des 
 Rahmens
-  4 Stk. Eckstützen für die Eckabstützung des Rahmens
-  8 Stk. Stellfüße mit Drehlagern für die Höheneinstellung des Rahmens
-  1 Stk. justierbarer Mittelfuß mit Höhenverstellmöglichkeit von außen 

per Zugseil, für die Mittelabstützung der Duschwanne
-  3 verschiedene Gewindestangensets für den Höhenverstell-bereich 

83 - 160 mm
-  16 Stk. Befestigungsmuttern für die Befestigung der Gewindestangen 

und der Stellfüße
-  1 Stk. Einbauanleitung

86.001.003

Ferroplast® Montagerahmen 2000
bestehend aus:
-  6 Stk. 4-Kant-Aluminium-Profi le, leicht ablängbar, für die fl exible 

Größenanpassung des Montagerahmens
-  2 Stk. Steckverbinder für die Verlängerung der Aluminium-Profi le
-  4 Stk. Befestigungsfl ansche mit Befestigungsmaterial für die Bodenfi -

xierung
-  6 Stk. Mittelstützen für die seitliche Mittelabstützung des Rahmens
-  4 Stk. Eckstützen für die Eckabstützung des Rahmens
-  10 Stk. Stellfüße mit Drehlagern für die Höheneinstellung des Rah-

mens
-  2 Stk. justierbare Mittelfüße mit Höhenverstellmöglichkeit von außen 

per Zugseil, für die Mittelabstützung der Duschwanne
-  3 Stk. Gewindestangen-Sets für den Höhenverstellbereich 83 - 160 

mm, Stahl verzinkt
-  20 Stk. Befestigungsmuttern für die Befestigung der Gewindestan-

gen und der Stellfüße
-  1 Stk. Einbauanleitung

86.001.058

Ferroplast® Schallschutzset DWM
bestehend aus:
-  Ferroplast® Antidröhnmatten 400 x 200 x 6,6 mm 
-  Entkopplungshülsen  

18.800.099

Hohe Stabilität dank hochwertiger, 
aufeinander abgestimmter Materialien
Erhöhter Schallschutz nach DIN 4109, Bbl. 2 
bei Kombination des Montagerahmens mit 
Acrylduschwanne erreichbar - Messwert 
25 dB(A) im UG hinten
Erhöhter Schallschutz nach DIN 4109, 
Bbl. 2 bei Kombination des Montagerah-
mens mit Stahlduschwanne in Kombination 
mit Schallschutzset erreichbar - Messwert 
25 dB(A) im UG hinten 

Keine weitere Verankerung in der Wand not-
wendig - der Montagerahmen unterstützt 
den Wannenrand umlaufend
Für die Montage wird neben Werkzeug nur 
noch handelsübliches Silikon benötigt
Für die Montage der Duschwanne kann der 
Montagerahmen ideal mit dem Poresta® 3D 
Abdichtzubehör (Wannenrand-Dichtset und 
Multi-Dichteckenset) ergänzt werden

Justierbarer Mittelfuß

Der Mittelfuß wird nach der Montage des 
Rahmens und der Duschwanne durch das 
blaue Zugseil in seiner Höhe justiert.

NEUHEIT

Technische Daten

Montagerahmen für rechteckige Dusch-
wannen aus Stahl und Acryl

stufenlos kürzbar

Mit acht bzw. zehn höhenverstellbaren 
Füßen

Mittelstützen sind entlang der Rahmen-
traverse verschiebbar

Höhenverstellbereich 83 bis 160 mm

Mittelfuß durch Zugseil an erforderliche 
Höhe anpassbar

Traversen aus Aluminiumprofilen –  
einfach mit der Handsäge zu kürzen

Hohe Stabilität dank hochwertiger, auf-
einander abgestimmter Materialien

Erhöhter Schallschutz nach DIN 4109, 
Bbl. 2 bei Kombination des Montagerah-
mens mit Acrylduschwanne erreichbar - 
Messwert 25 dB(A) im UG hinten

Erhöhter Schallschutz nach DIN 4109, 
Bbl. 2 bei Kombination des Montagerah-
mens mit Stahlduschwanne in Kombina-
tion mit Schallschutzset erreichbar –  

Messwert 25 dB(A) im UG hinten für 
Montagerahmen 1200 und 24 dB(A) für 
Montagerahmen 2000

Keine weitere Verankerung in der Wand 
notwendig – der Montagerahmen unter-
stützt den Wannenrand umlaufend

Für die Montage wird neben Werkzeug 
nur noch handelsübliches Silikon benötigt

Für die Montage der Duschwanne kann der 
Montagerahmen ideal mit dem Poresta® 
3D Abdichtzubehör (Wannenrand-Dichtset 
und Multi-Dichteckenset) ergänzt werden

Vorteile Ferroplast® Montagerahmen:
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Ferroplast® Duschwannenfüße
Besonders standsicher

Mit dem Ferroplast® Duschwannenfuß D6 wird Standfestigkeit bei Duschwannenfüßen neu 
definiert. Der Wannenfuß hat einen zusätzlichen, sechsten Fuß und ist daher besonders 
standsicher. Der Ferroplast® D6 ist als Standard, Mini und XL verfügbar und daher für die 
Montage von Duschwannen unterschiedlicher Größen und Formen geeignet. 

Vorteile Ferroplast® Duschwannenfüße:
Mittelfuß als Gleitschlitten horizontal 
verschiebbar

höhenverstellbare und mit Drehlager 
ausgestattete Füße

individuell auf Wannentyp und -größe 
einstellbar

leichte Montage

abgestimmtes Montagezubehör

hohe Tragfähigkeit
	
Einzigartig: Auch für Duschwannen mit 
Mittelablauf geeignet (für Ferroplast® D6)

Höhenverstellung von 87 mm bis 185 mm

Ferroplast® D5 Standard 

Ferroplast® D6 Standard 

Ferroplast® D5 Mini XL

Ferroplast® D6 Mini XL

Ferroplast® D5 Standard XL

Ferroplast® D6 Standard XL

Der Ferroplast® D5 Standard

Der Ferroplast® D6 Standard

Der Ferroplast® D5 ist für folgende Wannen-
formen geeignet:

Der Ferroplast® D6 ist für folgende Einbau-
situationen geeignet:

Ferroplast® D5 Mini

Ferroplast® D6 Mini

Für superflache Duschwannen bis 100 x 100 cm 
aus Stahl und Acryl

Für superflache Duschwannen bis 100 x 100 cm 
aus Stahl und Acryl

Für Duschwannen bis 100 x 100 cm Abmessung aus  
Stahl und Acryl

Für Duschwannen bis 100 x 100 cm Abmessung aus  
Stahl und Acryl

Für Duschwannen von 75 x 75 cm bis 120 x 120 cm  
aus Stahl und Acryl

Für Duschwannen von 75 x 75 cm bis 120 x 120 cm  
aus Stahl und Acryl

Für Duschwannen bis 120 x 120 cm Abmessung aus  
Stahl und Acryl

Für Duschwannen bis 120 x 120 cm Abmessung aus  
Stahl und Acryl

Ferroplast® Badewannenfüße
Universell und stabil

Die Ferroplast® Badewannenfüße sind für die Montage von Acryl- oder Stahlbadewannen 
geeignet. Badewannen unterschiedlicher Größe und alle Formen können so einfach montiert 
werden und zeichnen sich durch hohe Standfestigkeit aus.

Vorteile Ferroplast® Badewannenfüße:
leichte Montage

abgestimmtes Montagezubehör

höhenverstellbare und mit Drehlagern 
ausgestattete Füße

Wannenfüße seitlich verschiebbar

hohe Tragfähigkeit
	
Universalfuß für alle gängigen Stahl- 
wannen mit einschlägigen Befestigungs-
systemen

Mitteltraverse zur größtmöglichen  
Stabilisation

Der Ferroplast® Stahlbadewannenfuß Der Ferroplast® Stahlbadewannenfuß ist  
für folgende Wannenformen geeignet:

Für rechteckige Stahlba-
dewannen bis 180/80 cm
mit Materialstärke ab 
2,3 mm

Der Ferroplast® Acrylwannenfuß
B8-Standard, B8-XL und B8-WRA

Der Ferroplast® B8 ist für folgende 
Wannenformen geeignet:

Auch mit Wannenrandabstützung bei  
besonderer Wannenrandbelastung oder  
für Freistehwannen.

B8-Standard für Acrylwannen 180 x 80 cm
B8-XL für Acrylwannen ab 200 cm
B8-WRA für Acrylwannen, die eine  
zusätzliche Wannenrandabstützung  
benötigen

Tipp: Bei Duschwannen > 120 cm empfeh-
len wir die Montage von zwei Füßen gleich-
zeitig, wenn dies die Bodenplatte zulässt. 
Auf zwölf Füßen steht die Duschwanne dann 
grundsolide.

Maximale Verstellmöglichkeiten, wenn unter der 
Wanne z. B. Rohrleitungen o.ä. entlanglaufen.

Hinweis: Ab einer Wannengröße von  
90x90 cm ist für die fachgerechte Montage 
das folgende Montagezubehör notwendig:

Wannenrandklemmstück Art.-Nr. 000.240.103
oder  
Wannenrandklemmstück Art.-Nr. 000.240.122
oder  
Wannenrandklemmstück Art.-Nr. 000.240.222

Für alle rechteckigen  
Acrylbadewannen ab 
200 cm Länge wird der 
Ferroplast® B8 XL ein-
gesetzt.
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Ferroplast® Dusch- und Badewannenfüße 
Einfache und sichere Montage

Einbaubeispiele der Wandbefestigungen

1

Ein sicheres System zeichnet sich durch geeignetes Montagezubehör aus. Die Komponenten 
sind perfekt aufeinander abgestimmt. Das Zubehör ist für die Montage von Dusch- und 
Badewannen in Neubau und Renovierung gleichermaßen gut geeignet.

Das Set besteht aus: drei Wannenrand-
klemmstücken zur Befestigung und Unter-
stützung von Bade- und Duschwannen an 
der Wand.

Klebeband zur Körperschallentkopplung 
von Stahl- und Acrylwannen zur Wand 
selbstklebend.

Zum Abdichten der Anschlussfugen 
zwischen Wand und Bade- bzw.
Duschwannen aus Acryl oder Stahl.

Das Set besteht aus: Wannenrandklemm-
leisten mit einem Federdruckklemmstück 
und zwei Wannenrandklemmstücken zur 
Befestigung und Unterstützung von Bade- 
und Duschwannen an der Wand.

Das Set besteht aus: zwei Wannenrand-
klemmstücke zum Klemmen und Unter-
stützen des Wannenrandes, ein Wannen-
randklemmstück zum Unterstützen des 
Wannenrandes.

Klebeband zur Körperschallentkopplung 
von Stahl- und Acrylwannen zur Ab-/
Ummauerung, selbstklebend.

Zum Abdichten des Wannenrandes an die 
Wand und an den angrenzenden Boden 
(Estrich) für bodenebene Duschwannen.

Ferroplast® Dusch- und Badewannenfüße
Montagezubehör

Ferroplast®  Wannenrandklemmstück 3

Ferroplast®  DS 25 Ferroplast®  SD 120

Poresta® 3D Multi-Dichteckenset

Ferroplast®  Wannenrandklemmleisten Ferroplast®  Wannenrandklemmstück 3 plus

Einbauanleitung
Mounting instruction
Montagehandleiding
Instructions de montage 
Istruzioni di montaggio 
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Einbauanleitung
Mounting instruction
Montagehandleiding
Instructions de montage 
Istruzioni di montaggio 
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Einbauanleitung
Mounting instruction
Montagehandleiding
Instructions de montage 
Istruzioni di montaggio 
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Einbauanleitung
Mounting instruction
Montagehandleiding
Instructions de montage 
Istruzioni di montaggio 

03
70

02
12

   
11

/1
3 

  R
ev

. 0
0 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
/ T

ec
hn

ic
al

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 re
se

rv
ed

 / 
O

nd
er

 v
oo

rb
eh

ou
d 

va
n 

te
ch

ni
sc

he
 w

ijz
ig

in
ge

n 
/ M

od
ifi

ca
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

 ré
se

rv
ée

s 
 / 

M
od

ifi
ch

e 
te

ch
ni

ch
e 

ris
er

va
te

 

Einbauanleitung
Mounting instruction
Montagehandleiding
Instructions de montage 
Istruzioni di montaggio 
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Poresta® 3D Wannenrand Dichtset  
3,0 m
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Poresta® Universal-Rechteckschürze
Universell einsetzbar 

Montagezubehör Stahlwanne

Zubehör

Montagezubehör AcrylwanneDie Poresta® Universal-Rechteckschürze kommt immer dann zum Einsatz, wenn bei 
Wannenfuß-Montage eine stabile und befliesbare Verkleidung von Stahl- oder Acrylwannen 
erstellt werden soll. Diese lässt sich besonders schnell in Verbindung mit den Ferroplast® 
Wannenfußsystemen und dem Poresta® Montageschaum herstellen. Die Poresta® Universal-
Rechteckschürze verfügt über ein besonders kleines Packmaß – optimal für Lager, Transport 
und Baustelle.

Poresta® Universal-Rechteckschürze 
„Montageset A“ für den Eckeinbau von 
Wannen für Badewannengrößen von 
1600 x 600 bis 1900 x 900 mm

Poresta® Wannenträger-Montageschaum 
für den sicheren Einbau der Poresta® 
Universal-Rechteckschürze

Poresta® Fix Ab- und Überlaufgarnitur 
Ferroplast® Universalschürze A Montageset A für 
Rechteckbadewannen aus Acryl und Stahle:

Schürzenset bestehend aus:
3-teilige Frontschürze,
B x H: 190 x 57 cm

Breite kürzbar auf B: 
185, 180, 175, 170, 165 und 160 cm

Ferroplast® Universalschürze B Montageset B für 
Rechteckbadewannen aus Acryl und Stahl

Schürzenset bestehend aus:
3-teilige Frontschürze, B x H: 190 x 57 cm
	
Breite kürzbar auf B: 185, 180, 175, 170,  
	165 und 160 cm

Ferroplast® Universalschürze C Montageset C für 
Rechteckbadewannen aus Acryl und Stahl

Schürzenset bestehend aus:
1-teilige Seitenschürze, B x H: 90 x 57 cm

Breite kürzbar auf B: 85, 80, 75, 70, 65  
	und 60 cm

1-teilige Seitenschürze, B x H: 90 x 57 cm

Breite kürzbar auf B: 85, 80, 75, 70, 65 
und 60 cm
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Ferroplast® Wannenfußsysteme und 
Poresta® Universal-Rechteckschürze
Montagebeispiele

Der Stahlwannenfuß wird an der 
richtigen Position auf die Stahlbade-
wanne aufgelegt.

Der Ferroplast® B8 Standard wird auf der 
Rückseite der Acrylbadewanne befestigt.

Das Ferroplast® DS 25 wird zur Körper-
schallentkopplung am Wannenrand 
befestigt.

Die Wanne wird auf die montierten Füße 
gestellt und die Füße in ihrer Höhe 
justiert.

Die Ausrichtung wird mit einer Wasser-
waage überprüft.

Die Schutzfolie wird abgezogen, sodass 
die Klebefläche des Stahlwannenfußes 
vollflächig auf der Stahlbadewanne auf- 
liegt.

Die Stellfüße werden ausgerichtet und 
befestigt.

Die Stellfüße werden befestigt und 
ausgerichtet.

Das Gesamtmaß bis OK Wannenrand  
wird ermittelt.

Das Gesamtmaß bis OK Wannenrand  
wird ermittelt.

Das Ferroplast® DS 25 wird zur 
Körperschallentkopplung am Wannenrand 
befestigt.

Montage einer Stahlbadewanne

Die Montage erfolgt beispielhaft mit dem Ferroplast® Stahlwannenfuß.

Einbau einer Acrylbadewanne

Die Montage erfolgt beispielhaft mit dem Ferroplast® B8 Standard.
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Die Wannenrandklemmleisten werden 
waagerecht ausgerichtet und mit für den 
Untergrund geeigneten Befestigungsmit-
teln montiert.

Je nach Einbausituation wird zusätzlich 
ein Wannenrandklemmstück zur 
Abstützung befestigt.

Je nach Einbausituation wird am Rand 
lediglich eine Abstützung montiert.

Einbau der Wandbefestigungen

Der Wannenrand wird entweder verklemmt, abgestützt oder beides (s. Seite 89 für Einbaubeispiele).

Einbau der Poresta® Universal-Rechteckschürze

Nach der Montage der Wand-
befestigung wird die Wanne in 
die Wannenrandklemmleisten
eingehängt und die Stellfüße des 
Ferroplast® Fußsystems werden 
nachjustiert.

Auszug aus den jeweiligen 
Einbauanleitungen. 
Zum Einbau vor Ort sind 
die gesamten Einbauanlei-
tungen zu befolgen.

Die Poresta® Universal-Rechteckschürze 
besteht aus mehreren Teilen.

Für einen sicheren Sitz werden in den 
unteren Spalt Keile eingebracht. Der Sitz 
der Schürze wird mit einer Wasserwaage 
kontrolliert.

Nach dem Erhärten des Montageschaums 
werden die überstehenden Bereiche
abgeschnitten.

Beide Schürzenteile werden mit den 
beiliegenden Kunststoffnägeln zusam- 
mengesteckt.

Die Schürze kann nun befliest werden.

Der untere Spalt wird mit Poresta®  
Wannenträger-Montageschaum 
ausgeschäumt.

Auch die dafür werksseitig vorgesehenen 
Aussparungen am oberen Rand der 
Schürze werden mit Poresta® Wannen- 
träger-Montageschaum verfüllt.

Die Einzelteile werden für die längs- 
seitige Verkleidung zusammengesteckt.

Die Länge der Schürzenteile wird auf das 
erforderliche Maß angepasst.

Danach werden die Schürzenteile unter 
den Wannenrand geklemmt.
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Poresta®  
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Deutschland
poresta systems GmbH
T	+49 (0)5621. 801-0 
F	+49 ( 0)5621. 801-297
info-de@poresta.com 

Österreich
poresta systems Österreich GmbH 
T	 +43 (0)662.62 75-73 
F	+43 (0)662.62 75-734
info-at@poresta.com

Schweiz 
poresta systems ag
T	 +41 (0)62.216 40-44 
F	+41 (0)62.216 40-43
info-ch@poresta.com
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Sanitärtechnik. Einfach. Intelligent.

Po
re

st
a®

 P
ro

du
kt

ka
ta

lo
g 

 N
r.

 0
5




